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第 1 章:安全上のご注意 

1.1 本製品を安全にご利用いただくために 


本製品のご利用に際して、以下の警告および注意をご覧いただき必ずお守りください。これらの事項が守ら 
れないとき、「感電」「火災」「故障」などが発生する場合があります。 

これによって人が負傷されたり、死亡につながる恐れがあります。また、万一「発火」「発煙」「溶解」などが 
発生した場合には速やかに本製品の利用を中止し、弊社サボートセンターへ連絡するようお願いいたしま 
す 0 


A 警告 

A 注意 


この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が負傷されたり、死亡につながる恐れが 
想定される内容を示しています。 

この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が負傷されたり、物的損傷を引き起こす 
恐れが想定される内容を示しています。 


A 警告 


電源は AG 100 V (50 / 60 Hz ) 以外では絶対に使用しないでください。 

本製品と本製品の定格電カラベルに記載されている電圧■電流のものをお使いください。異な 

る電圧■電流でご使用すると発煙、感電、火災、または製品の誤作動や故障などの原因となり 

ます。 


必ず付属の専用 AC アダプタ(または電源ケーブル)を使用してください。 

本製品付属以外の AC アダプタ(または電源ケーブル)の使用は発煙、感電、火災、または製 

品の誤作動や故障のなどの原因となります。 


AC アダプタ(または電源ケーブル)の取り扱いを守ってください。 

AC アダプタ（または電源ケーブル）に加熱や無理な曲げ、弓1っ張ったりするなどといった行為 

はしないでください。発煙、感電、火災、または製品の誤作動や故障などの原因となります。ま 

た、 AC アダプタ(または電源ケーブル)を抜くときは必ずプラグを持って抜いてください。 


動作環境範囲外で本製品をご利用にならないでください。 

範囲外の温度や湿度の環境でご利用になることで、感電、火災、または製品の誤作動、故障 

などの原因となります。 

8 

本製品を分解、改造しないでください。 

感電、火災、または製品の誤作動、故障などの原因となります。また改造は法律で禁止されて 

います。 
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コンピュータの取り付け口に異物などが混入しているときは直ちに取り除いてください。 

そのまま使用することで、感電、火災、または製品の誤作動、故障などの原因となります。 

⑱ 

水 if 止 

本製品の近くに液体が入った容器を置かないでください。 

本製品に液体がこぼれることで、感電、火災、または製品の誤作動、故障などの原因となりま 

す。 

プ^ iS く 

煙が出たり、異臭がしたら直ちに使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。 

そのまま使用することで、感電、火災、または製品の誤作動、故障などの原因となります。 

濡手禁止 

本製品を濡れた手で触れないでください。また事前に指輪、腕時計などの装身具を外してお 

いてください。 

これらの状態で本製品に触れると感電、火災、または製品の誤作動、故障などの原因となりま 

す。 


本製品を重ねて設置しないでください。 

本製品が加熱し、感電、火災、または本製品の誤作動、故障などの原因となります。 

醜 M 止 

雷のときは本製品や接続されているケーブル等に触れないでください。 

落雷による感電の原因になります。 


本製品は一般家庭や小規模事業所におけるブロードバンド環境下での利用を前提にしてい 

ます。 

本製品は、物理的■論理的に規模の大きなネットワークや、一般的ではない環境または目的 

で本製品を使用した場合、正常に動作しない可能性があります。 

S 

金融機器、医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要 

求される用途には使用しないでください。 
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A 注意 

s 

本製品を次のような場所での使用や保管はしないでください。 

• 直射日光の当たる場所 

• 暖房器具の近くなどの高温になる場所 

• 温度変化の激しい場所 

• 湿気やぼこりの多い場所 

• 振動の多い場所や不安定な場所 

• 静電気が多く発生する場所 

• 油煙や湯気があたる場所 

• 腐食性ガスの発生する場所 

• 壁の中などお手入れが不可能な場所 

• 強い磁気や電磁波が発生する装置が近くにある場所 

s 

本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。 

本製品の誤作動、故障などの原因となります。 

mm< 

移動させるときは AC アダプタ(または電源ケーブル)を外してください。 

必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してください。 

① 

強制指示 

お手入れの際は以下の内容に注意してください。 

• 電源プラグをコンセントから抜いてください。 

• シンナーやベンジン等の有機溶剤で本製品を拭かないでください。 


定期的にデータのバックアップを行ってください。 

本製品のご利用にかかわらず、パソコンのデータのバックアップを定期的に取得してください。 

万一不測の事態が発生し、不用意なデータの消失や復旧が不可能な状態に陥ったときの回 

避策になります。なお、本製品のご利用に際しデータ消失などの障害が発生しても、弊社では 

保証いたしかねることをあらかじめご了承ください。 

s 

RJ -45 ポートのある製品は、以下の内容に注意してください。 

RJ -45 ポートには電話線コネクタを差し込まないでください。本製品が損傷する場合がありま 

す。 
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■無線製品に関して 

本製品を下記のような状況でご使用になるのはおやめください。 

• 本製品を心臓べースメーカーや補聴器など医療機器の近くや医療機関の中でのご使用はおやめくださ 
しヽ。電磁障害を及ぼし生命の危険があります。 

• 本製品を交通機関内、特に航空機の中でのご使用はおやめください。機内での電子機器や無線機器の 
利用が禁止されており、航空機の装置などへ影響を与えて事故の原因になる恐れがあります。 

• 本製品を電子レンジの近くでのご使用はおやめください。電子レンジをご使用のとき、電磁波の影響によ 
つて、無線通信が妨害される恐れがあります。 


■電波に関して 

本製品の無線 LAN の周波数帯は、医療機器や電子レンジなどの産業■科学機器、工場の生産ラインなどで使 
用される移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局と重複しているため、電波の干渉による無線通 
信の障害が発生する恐れがあります。 

• 本製品のご利用の前に、干渉範囲内に移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局が運用さ 
れていないことを確認してください。 

• 万一、本製品使用中に移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波の干渉が 
発生したときは、速やかに周波数を変更するか使用を中止してください。 

• その他、本製品から移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波干渉など、何 
かお困りのことが発生したときは、弊社サボートセンターまでお問い合わせください。 

• 本製品の電波の種類と干渉距離について 

2.4DS/OF 4 


2.4 : 2.4 GHz 帯を使用する無線設備を表します。 

DSOF : DS - SS 方式および OFDM 方式を表します。 

4 :想定される干渉距離が 40 m 以下を表します。 

■ ■ ■:全帯域を使用し、かつ「構内局」あるいは「特小局」、「アマチュア局」帯域の回避が 
可能なことを表します。 
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■ご利用上の注意 

• 接続においては、 IEEE 802.1 In (2.4 GHz 帯）または IEEE 802.11 g> IEEE 802.1 1 b 無線 LAN その他の無線 
機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環 
境で使用した場合に接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生したりする 
可能性があります。 

• 5.2 GHz 帯を屋外で使用することは、電波法により禁止されています。 IEEE 802.1 la は屋外で使用するこ 
とはできませんのでご注意ください。 

• 本書内に記載されている無線 LAN 規格における数値は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速 
度を示すものではありません。 

• 本製品はすべての無線 LAN 機器との接続動作を確認したものではありません。 

• 弊社は、無線機器によるデータ通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につき、一切の責任を負いま 
せん。 

• Bluetooth と無線 LAN は同じ 2.4 GHz 帯の無線周波数を使用するため、同時に使用すると電波が干渉 
し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お 
使いの Bluetooth 、 無線 LAN のいずれかの使用を中止してください。 

■無線 LAN におけるセキュリティに関するご注意 

お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線 LAN カードや無線 LAN アクセスポイント 
をご使用になる前に、必ず無線 LAN 機器のセキュリティに関する全ての設定をマニュアルにしたがって行ってく 
ださい。 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情 
報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。その 
反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設 
定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。 

• 通信内容を盗み見られる 

悪意ある第三者が電波を故意に傍受し、 ID やパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報、 
メールの内容等の通信内容を盗み見られる可能性があります。 

• 不正に侵入される 

悪意ある第三者が無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機密情報を取り出す 
(情報漏洩）、特定の人物になりすまして通信し不正な情報を流す(なりすまし）、傍受した通信内容を書 
き換えて発信する（改ざん）、コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊)などの 
行為をされてしまう可能性があります。 

本来、無線 LAN 力ードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っ 
ていますので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生す 
る可能性は少なくなります。ただし、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されていない 
場合があり、また無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご 
理解の上、ご使用ください。セキュリティの設定などについて、お客様ご自分で対処できない場合には、弊社サ 
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ポートセンターまでお問い合わせください。セキュリティ対策を施さず、あるいは無線 LAN の仕様上やむを得な 
い事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、弊社ではこれによって生じた損害に対する責任を負 
いかねます。 

弊社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の 
判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。 
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1.2 おことわり 


■ご注意 

• 本製品の故障■誤作動■不具合■通信不良、停電■落雷などの外的要因、第三者による妨害行為などの 
要因によって、通信機会を逃したために生じた損害などの経済損失につきましては、弊社は一切その責 
任を負いかねます。 

• 通信内容や保持情報の漏洩、改ざん、破壊などによる経済的■精神的損害につきましては、弊社は一切 
その責任を負いかねます。 

• 本製品のパッケージ等に記載されている性能値(スループット）は、弊社試験環境下での參考測定値で 
あり、お客様環境下での性能を保証するものではありません。また、バージョンアップ等により予告無く 
性能が上下することがあります。 

• ハードウェア、ソフトウェア(ファームウェア）、外観に関しては、将来予告なく変更されることがあります。 

• 本製品内部のソフトウェア（ファームウェア）更新ファイル公開を通じた修正や機能追加は、お客様サー 
ビスの一環として随時提供しているものです。内容や提供時期に関しての保証は一切ありません。 

• 一般的に、インターネットなどの公衆網の利用に際しては、通信事業者との契約が必要になります。 

• 通信事業者によっては公衆網に接続可能な端末台数を制限、あるいは台数に応じた料金を設定してい 
る場合がありますので、通信事業者との契約内容をご確認ください。 

• 輸送費、設定、調整、設置工事などは、お客様負担となります。 

• 本製品は日本の国内法（電気用品安全法■電波法等）のもとで利用可能な製品であるため、別途定める 
保証規定は日本国内でのみ有効です。海外での利用はできません。また、本製品ご利用の際は各地域 
の法令や政令などによって利用の禁止や制限がなされていないかご確認してください。 

• 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 

■著作権等 

• ユーザーズ■マニュアルに関する著作権は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社に帰属します。 
ユーザーズ■マニュアルの記載内容の一部、または全部を転載または複製することを禁じます。 

• ユーザーズ ■マニュアルの 記述に関する、不明な点や誤りなどございましたら、弊社までご連絡ください。 

• ユーザーズ ■マニュアルの 記載内容は、将来予告なく変更されることがあります。 
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■電波に関するご注意 

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装 
置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信妨害を起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 

VCCI-B 


■ RoHS 対応 

生産から廃棄処分にいたる製品のライフサイクルにおいて、人の健康や環境への負荷を最小限に抑えることを 
目的とし、プラネックスコミュニケーシヨンズでは、 EU ( 欧州連合）の RoHS 指令準拠を始めとし、環境汚染物 
質の削減を積極的に進めております。 
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第 2 章：はじめに 

本紙は 単方向通信の 接続■設定方法や、 WEB 設定画面を使った詳細な設定方法をご説明したものです。 

本製品を 双方向通信で 接続■設定するときは、別紙「スタートガイド」を参照してください。 

※双方向通信とは、インク残量や用紙切れなどの情報をパソコンから確認できる通信方法です。 
※プリンタとの双方向通信は、ユーティリテイをインストールした Windows 7/ Vista/XP のみサボートします。 


<ポイント> 

お手元に「スタートガイド」がないときは、以下のぺージからダウンロードしてください。 


http :// www . planex . cojp / support / download / pnnt / mzk - sp 300 n 2 .shtml 
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2.1 本製品の特長 


今家中のネットワーク機器でプリンタをワイヤレスに共有 

パソコンが複数台ある環境で1台のプリンタを共有できるので、プリンタがどこにあってもネットワークを経 
由して印刷することができます。各種メーカーの USB 対応プリンタや複合機に対応。既存のプリンタを有効 
活用することができます。 

双方向通信にも対応しているのでプリンタ付属のユーティリティがそのまま利用可能。インク残量や用紙切 
れの情報をリアルタイムに確認することができます。 

また、 w 卜 n 接続に対応しているので設置場所を選びません。 



今双方向通信対応で、プリンタ付属のユーティリティに対応！ 

双方向通信に対応することで、プリンタに付属のユーティリティが利用でき、インク残量や用紙切れなどの 
情報をリアルタイムに確認できます。 

※プリンタとの双方向通信は、ユーテイリテイをインストールした Windows 7/ Vista / XP のみサボートします。 
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WPS ボタン搭載で簡単ワイヤレス接続 

本体に WPS ボタンを搭載し、 WPS 対応機器との接続設定をワンタッチで行うことができます。初めて無線 
LAN の設定をする方でも簡単に接続することができます。 

※接続する機器の双方が WPS に対応している必要があります。 

※接続する機器によって WPS ボタンの有無や設定方法が異なります。 



今洗練されたデザイン く Designed by MID MILANO Design > 

イタリアのデザイナーが手がけたボディーは、柔らかいフオルムと光沢のあるカラーで高級感が漂う洗練さ 
れたデザイン。リビングやデジタル家電の近くにおいても部屋全体の美観を損ないません。 

ITALIAN DESIGN 
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2.2 同捆物 


パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。 


□ MZK - SP 300 N 2( 本製品) 




□ CD-ROM 


□ 安全に関する説明書/保証書 


□ LAN ケーブル 



□ USB 電源ケーブル 


( FFP - PKP 03 には含まれません) 


□スタートガイド 



※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。 
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2.3 各部の名称とはたらき 


本製品各部の名称について説明します。 


本製品前面 



Power ランプ 
WPS ランプ 
Wireless ランプ 


名称 

色 

機能説明 

Power フンフ° 

緑 

点灯 

本製品の電源がオンの状態です。 



点滅 

初期化を実行している状態です。 



消灯 

本製品の電源がオフの状態です。 

WPS ランプ 

緑 

点滅 

WPS 接続を試みている状態です。 



消灯 

WPS 接続が無効の状態です。 

Wireless ランプ 

緑 

点滅 

無線 LAN でデータを送受信している状態です。 



消灯 

有線 LAN が有効の状態です。 

(無線 LAN 機能が無効です。） 
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本製品背面 


電源端子 



LAN ポート(1、 2) 
WPS ボタン 


名称 

機能説明 

電源端子 

付属の AC アダプタを接続します。 

LAN 1ポート 

ご使用の口ーカルエリアネットワークと接続します。 

LAN 2ポート 

WPS ボタン 

WPS ボタンを3秒以上押して離すと、 WPS (無線 LAN 簡単設定機能)接続が有 

効になります。 

※操作方法は、「スタートガイド 」— 「STEP 2」—「 WPS 編」を参照してください。 
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本製品左側面 



モード切替スイッチ 


名称 

機能説明 

リセットボタン 

本製品の設定情報を工場出荷時の状態に戻します。 

(操作方法） 

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。 

2. 本製品背面のリセットボタンを3秒以上長押しします。 

3. 本製品前面の 「 Power 」 ランプが点滅したら、リセットボタンから手を離しま 

す。 

4. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了 

です。 

モード切替スイッチ 

本製品では使用できません。 
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本製品右側画 



名称 

機能説明 

USB ポート 

プリンタの USB ケーブルを接続します。 
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2.4 工場出荷時の設定値 


本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。 


名称 

設定値 

ユーザ 名（ログイン ID ) 

admin 

パスワード 

password 

IP アドレス 

192.168 .1.252 

※ルータに接続したときは、 「 XXX . XXX . XXX .252」 の「 XXX 」が、お使いの環境 

に更新されます。 
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2.5 設定するための注意事項 


• あらかじめルータを使用したネットワーク環境があることを確認してください。 

• 本製品の設定を行う前に、プリンタのドライバをパソコンにインストールしてください。 
インストール方法は、プリンタの取扱説明書を參照してください。 

(すでにドライバのインストールが済んでいるときは、必要ありません。） 
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第 3 章:本製品の設定(単方向通信） 

本章では、 単方向通信での 接続方法、設定方法を説明しています。 

本製品を 双方向通信で 接続■設定するときは、別紙「スタートガイド」を参照してください。 
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3.1 本製品の接続 


以下の手順にしたがって各機器を接続してください。 


1. プリンタの電源を切ります。 

2. プリンタの USB ケーブルを、本製品右側面の USB ポートに接続します。 

3. プリンタの電源を入れます。 

4. 本製品背面の LAN ポートと、電源の入ったネットワーク機器(無線 LAN ルータやスイッチングハブなど)の LAN 
ポートを、付属の LAN ケーブルで接続します。 

5. 使用中のパソコンの LAN ポートと、電源の入ったネットワーク機器(無線 LAN ルータやスイッチングハブなど) 

の LAN ポートを、 LAN ケーブルで接続します。 

6. 本製品背面の電源端子とコンセントを、付属の AC アダプタで接続します。 

(本製品の電源がオンになります。） 

7. 本製品の 「 Power 」 ランプが点灯していることを確認します。 

※本製品が完全に起動するまで、約2分かかります。 


無綜 LAN ルータ 



































3.2 本製品の IP アドレスを確認する 

ご使用のルータから割り当てられた本製品の ip アドレスを確認します。 


お使いの 0 S を参照してください。 



> 

Windows 7/ Vista のとき . 

. 「3.2.1 

Windows 7 /VistaJ ( P . 26) 

> 

Windows XP のとき . 

. 「3.2.2 

Windows XP 」（ P . 29) 

> 

Mac OS X のとき . 

. 「3.2.3 

Mac OS X 」 （ P . 33) 


25 





3.2.1 Windows 7/Vista 

※手順では Windows 7 で説明していますが、 Windows Vista も同じ手順となります。 


⑴「スタート」ボタンをクリックします。 

⑵「コントロールパネル」をクリックします。 


LJ モートデスクトツプ接続 

~ 腿 


ソリ テイア 


すべてのプログラム 


プ□クラムとフアイ)し必検索 


A 


0 S 


⑴ 


コンピューター 


ネツトワーク 


コント □-! レパネル 


デバイスとプリンタ_ 


既定のプログラム 


ヘルプとサボート 


⑵ 




2. 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。 


i , [p ► コント ロール パネル 


コンピューター®設定を P 瑩します 




コント□ールパネ; 


賢示方法カテゴリ ▼ 


システムとセキュリテイ 

% 

ユーザー アカウントと家族の安全 IS 定 

兔 コンピューターの状態を接 E 

「® ユーザーアカウント奴剧卩または削除 

3 ル y ゥァ ' y プ娜成 

镑)保 n 著による制限の IS 定 

問題の発見と解決 

% 

デスクトップ©カスタマイズ 

ネ~トワー勹とイ V 々ーネ w 卜 

テーマの愛更 

^ ネットワーク^^態とタスクの表示 

デスクトップの皆長©变更 


ホームクノレー ブと 共有に関するオフ 孓 ヨン D 

ii 択 


画面®度の調彗 
時計、 mm , および地域 


※Windows 7でアイコン表示の場合や、 Windows Vista でクラシック表示画面の場合は、 
「ネットワークと共有センター」をダブルクリックします。 
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3. 


Windows 7 のとき 


Windows Vista のとき 


「a li t=j i&gaJ 

トワークと共有センター ▼ [コントニー.ス.二せ£ p ] 

❹上 

»情報の表示と接境のセットアップ 

フルマップの表示 


ネットワーク3 インターネット 

-ター） 

' トフークの表示 接続または切断 


y トワーク3 



プ 1 J ックネットワーク 

搬： 

1 母 □—カルエ U ア接耪 


:の変更 

妾耪またはネットワークのセツトアップ 


r 口ーカルエリア接続」をクリックします。 



1 CD || B 

叫： ナ ||検索 



參こ 

-クと共有センター 

フルマップを表示 

!_ - l ： i» - ^ 

インターネット 

(このコンピュータ） 

■M (プライペートネットワーク） カスタマイズ 

□一カノレとインターネット 

□一カルエリア接繞 状態の表不 I E 


「状態の表示」をクリックします。 


4. 「詳細」をクリックします。 
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5. ネットワーク接続の詳細画面に表示された 「 IPv 4 デフオルトゲートウェイ」の IP アドレスを確認し、 
以下のようにメモを取ります。 

※「『▽斗デフオルトゲートウェイ」がルータの IP アドレスです。 

ネットワーク觀の薩 1^1 


ネットワ-ク接続の¥細⑼: 


プロパティ 

值 


物理アドレス 



DHCP 有幼 

はい 


IPv 4 アドレス 

192.168 .111.20 


IPv 4 サブネットマスク 
リースの取待日 

255.255 .255.0 

1 

リ-スの有効期限 


_1 

IPv 4 デフォルトゲートウェイ 

192.168 .111.1 


IPv 4 DHCP サーパー 

192.168 .111.1 


IPv 4 DNS サ -1 卜 

192.168 .111.1 


TPvd WTMFi 卄 一 K - 


す 

考 

ppr _ j t 



—上記の画面のように 「 IPv 4 デフオルトゲートウェイ」が「192.168.111.1」のときは、 


「192.168.111.252」とメモに取ります。 


<ポイント> 

本製品はお使いのルータより白動取得し、 「 XXX . XXX . XXX .252」 の「 XXX 」がお使いの環境に更新されます。 
例えば、「192_168.3.1」ときは、「192.168.3.252」と更新されます。 


以下の表を参考に書き写してください。 

(調べた IP ア IK レスは下記の表に記入してくださ U ) 



• 252 
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3.2.2 Windows XP 


i . ⑴「スタート」ボタンをクリックします。 


⑵「コントロールパネル」をクリックします。 


Microsoft PowerPoint 

コント □- ルパネルぬ） 

Mozilla Firefox 

yuy ，ム山ルノし乂し US 走 山 er 

■ ‘ブリンタヒ FAX 

FFFTP 

_ へ ルプとサポート (ii) 


^ 検索迄） 


0 ファイル名を指定して実行 ( E )... 


Think Vantage プ□夕■ウティビテ 

すべてのブ□グラム ( E ) > 

1 餐 1 ィーセか 




1 


的■オフ (U 1©]シゃットダウ MU ) 

• 

/ スタート 



⑴ 


⑵ 


2. 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 



※クラシック表示のときは、「ネットワーク接続」をダブルクリックし、手順4に進みます。 
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3. 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 



4.(1) 「口ーカルエリア接続」のアイコンを右クリックします。 
⑵「状態」をクリックします。 


、ネ ゥトワーウ格耪 


ファイル® 編集® 
©戻い' 


表元 M お気に入り ㈨ ツール (!） 詳細設定⑽ヘルプ ( Jd ) 

逢,.) 検索 g フォ M 


LAN または高速インターネ5卜 


ネゥトワーウタスウ 


Q 新しい掊続を作成する 

㈣ Windows ファイアウォール (D 
^ 設定を変更する 

こ®ネットワークデパイスを無 
J 効にする 

\ こ®接続を修 m する 
_ こ®接続®名前を変更する 


K ⑴ 

脏 士 f 「甘 ？^ R ) 

I - 


ブリッジ掊続® 


© この接続の状況を表示する 
0 こ®掊続®設定を変更する 



ショ-トカツ KD 作成迄) 

mtm 

名前®変更 ( M ) 
プロパティが 


⑵ 
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5. 「サポート」タブをクリックします。 
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6. ネットワーク接続の詳細画面に表示された「デフオルトゲートウェイ」の IP アドレスを確認し、 


以下のようにメモを取ります。 



— 上記の画面のように 「 IPv 4 デフオルトゲートウェイ」が「192.168.111.1」のときは、 

「192.168.111.252」とメモに取ります。 

<ポイント> 

本製品はお使いのルータより自動取得し、 「 XXX . XXX . XXX .252」 の「 XXX 」がお使いの環境に更新されます。 
例えば、「192.168.3.1」ときは、「192.168.3.252」と更新されます。 

以下の表を參考に書き写してください。 


(調べた IP ア IK レスは下記の表に記入してくださ U ) 



.252 
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3.2.3 Mac OS X 

ご注意 

-表示される画面は Mac OS のバージョンによって異なります。 
-以下の手順では 、 Mac OS X (10.5) の画面で説明してぃます。 

1. ⑴「アップル メニュー」 をクリックします。 

(2) 「システム環境設定」をクリックします。 

(1 ) iFinder ー ファイル編集_表吞 
1 こ© Mac にフいて 

ソフトウェア，アップデート... 

Mac OSX ソフトウ: 1 ：ァ." 


システム環境設定… 

卜 

ネットワーク環境 

► 

最近使った項 a 

► 

強制終了... 

xses 

ス U — プ 
再起動... 

システム終了^ 



2. 「ネットワーク」をクリックします。 


矜〇 


システム環境設定 


い m r すべてを表示 
パーソナル 

■ 田 

Dock Expose t 

Spaces 

八ードウエア 

0 ^ 

Bluetooth CD と DVD 


Spotlight 


キーボードと 

マヴス 



函逾 S _ 

アビアランスセキュリティ デスクトツプと 5語理播 
スクリーンセー /t 


n m m 

トラック/てツド サウンド ディスプレイ フリントと 

フアクス 




I 

雀エネルギー 


インター丰ットとネット®7—ク 

B QI 0 | ffi 

Mobile Me QuickTimf ネツトワーク 


3. 画面左の 「 Ethernet ...」 をクリックします。 

※Mac OS X 10.4のときは、「表示」欄から「（内蔵) Ethernet 」 を選択し、「 TCP / IP 」タブをクリックします 0 
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4. ネットワーク接続の詳細画面に表示された「ルータ」の IP アドレスを確認し、以下のようにメモを取ります。 


ネットワーク 




■ 環境：ネットワーク環境 Cll/02/17 0:S3 ) ： 


状況：接続 


憚成： DHCP サーバを使用 


IP アドレス： 192.16 8.111.59 
サブネットマスク： 255.2S5.2SS.0 
ルーター :192.168 ,111.1 


DNS サー八 ■: 


^3 


—上記の画面のように 「 IPv 4 デフオルトゲートウェイ」が「192.168.111.1」のときは、 
「192.168.111.252」とメモに取ります。 


<ポイント> 

本製品はお使いのルータより白動取得し、 「 XXX . XXX . XXX .252」 の「 XXX 」がお使いの環境に更新されます。 
例えば、 「192.168.3.1 J のときは、「192.168.3.252」と更新されます。 


以下の表を參考に書き写してください。 

(調べた IP ア IK レスは下記の表に記入してくださ U ) 



• 252 
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3.3 無線 LAN 情報を確認する 


接続先の無線 LAN ルータ（または無線 LAN アクセスポイント）の無線 LAN 設定内容を確かめて、以下の表に記入 
してください。 

※本製品を無線 LAN で接続せずに、有線で接続し使用するときは、ここでの確認は必要ありません。 

そのまま「3.4設定画面を表示する」に進んでください。 


(ィ） 

SSID (接続名） 


(□) 

認証タイプ 

□ WEP □ WPA-PSK □ WPA 2 -PSK 

(ハ） 

キーの長さ 

□ 64 -bit □128 -bit ※表の（口）が 「 WEP 」 のとき 

(二） 

暗号化 

□ TKIP □ AES ※表の（口）が 「 WEP 」 以外のとき 

(ホ） 

キーフオーマツト 

□ 16進数 （ Hex ) □ 文字列 （ ASCII / パスフレーズ） 

(へ） 

亍フオノレトキ—— 

□キ_1 □キ_2 □キ_3 □キ_4 

※表の（口）が 「 WEP 」 のとき 

(卜） 

暗号化キー 



※無線 LAN 設定内容を確認する方法は、無線 LAN ルータ(または無線 LAN アクセスポイント)の取扱説明書を參 
照してください。 

※ここで確認した情報は「3.5.3無線 LAN 設定」 （ P . 41) で使用します。 

※本製品は WPA 2- PSK ( TKIP ) には対応しておりません。お客様の無線アクセスポイント（または無線ルータ）に 
WPA 2- PSK ( TKIP ) が設定されているときは、 WEP 、 WPA - PSK または WPA 2- PSK ( AES ) に設定を変えてくださ 
い0 


35 











3.4 設定画面を表示する 


1. WEB ブラウザを起動します。 

2. アドレス欄に「3.2本製品の IP アドレスを確認する」 ( P . 25) で確認した本製品の IP アドレスを入力し、く Enter 〉 を 
押します。 

Intemet Explorer て は 3のべ一> i 表示できません 
PQf 1 92.168.111^52 ■※左記の画面はサンプルです。 


«〇〇 

1 

，叫卜 

0 192.1肪.11 1.252 


※左記の画面はサンプルです。 


※入力する IP アドレスは実際に割り当てられた値を入力してください。 

※お使いの環境により、 WEB ブラウザが起動するまで時間がかかることがあります。 

3. ログイン画面が表示されますので、下記のューザ名とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

(1) ューザ名：半角英数で 「 admin 」 （ェー■ディー■ェム■アイ■ェヌ)を入力 

(2) パスワード:半角英数で 「 password 」 （ピー■ェー■エス■エス■ダブリュ■才一■アール■デイー ) を入力 

(3) [0 K ] をクリックします。 
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4. 本製品の WEB 設定画面のトップページが表示されます。 


I 日本語 


叫| ス亍ータス I セットアッゴウイザード I システム設定 I 



システム設定内容 

システム牾钱 


ファームウ I アバージョン 


稼働時間 


ip アドレス 


サブネットマスク 




名称 


プリントサーパ名 


モデル名 


USB ボート数 


0 day :0 h :1 m :41 s 


MFN 


192.168 .111.252 


255.255 .255.0 



MF 334455 


MF 334455 


MFN 


有効 

有効 

有効 
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3.5 セットアップウイザードから設定する 


ここでは、セットアップウイザードを使って、本製品の初期設定する方法を説明します。 


1. 「セットアップウイザード」をクリックします。 



▼ I : ステータスセットアップウイザードシステム設定 | 


2. システム設定をします。 

セクトアップウイザード 

システム設定 



次へ （3) 


(1) 「プリントサーバ名」を半角英数字で入力します。 

(2) 「ポート名」を任意に入力します。 

※初期値は 「 pi 」 です。 

※初期値のままでお使いになるときは、設定する必要はありません。 
⑶[次へ]をクリックします。 
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3.5.1 管理者パスワードの設定 


ここでは、管理者パスワードの設定をします。 

※初期値のままでお使いになるときは、[次へ]をクリックして、次の設定画面にお進みください。 


セットアップウイザード 

管理者バスワード 



次■へ 


(1) ユーザ 名を入力します。 

※初期値は 「 admin 」 です。 

⑵新しいパスワードを入力します。 

※初期値は「 password 」です 0 

(3) 確認のため、手順 (2) と同じパスワードを入力して、[次へ]をクリックします。 



⑷ログイン画面が表示されますので、上記で設定した「ューザ名」、「パスワード」を入力します。 
⑸ [0 K ] をクリックします。 
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3.5.2 時刻設定 


ここでは、時刻設定をします。 

※初期値のままでお使いになるときは、[次へ]をクリックしてして、次の設定画面にお進みください。 


セットアップウイザード 

時刻設定 


現在の時刻: 

1970年1月1日0時22 分 8 秒 

タイムソーンの設定: 

大阪、札帳、東京 

(1) - 

NTP サーバ: 

203.117 .180.36 

(2) 


⑶ F 


(1) タイムゾ_ンを選びます。 

※初期値は 「 (GMT + 09:00) 大阪、札幌、東京」です。 

(2) NTP サーバを設定します。 

※卩アドレスやドメイン名で NTP サーバを指定することができます。 
※初期値は「203.11 7.1 80.36」です。 

⑶[次へ]をクリックします。 
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3.5.3 無線 LAN 設定 


ここでは、無線 LAN 設定をします。 

>設定画面から WPS にて設定するときは、 【 WPS 】（ P . 42) をご参照ください。 

> サイトサーベイにて設定するときは、 【サイトサーベイ】 （ P . 43) をご参照ください。 
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[WPS] 


1. [実行]をクリックします。 

セットアップウィザード 

無嫌 LAN 設定 


機能: 

自動 ▼ 

モード: 

インフラストラクチャ ▼ 

SSID : 

planexuser 

チヤ'ノネル: 

セ^^^^^^ 

サイトサーペイ: 

サイトサーベイ 

WPS 


ポタンで設定 


次へ 


2. [0 K ] をクリックします。 

Web ぺージからのメッセージ IBbS 

i 無陵に成功しました 

0 K 

※再起動が終わるまでしばらく待ちます。 

3. [0 K ] をクリックします。 

web ぺージからのメッセージ yaai 

I 再起 fig 理が終わりました. 


0 K 


以上でセットアップウイザードからの設定は完了です。 
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【サイトサーベイ】 


1. [サイトサーベイ]をクリックします。 

セッ ト アップウイザード 

無嫌 LA _ N 設定 



WPS 


ポタンで設定： 


次へ 
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2. 設定します。 


セットアップウイザード 

無級サイトサーベイ 


選択 

SSID 

BSSID 

電波強度 

チャンネル 

暗号化方式 

モード 


⑴ ap-pc-XXXXXX 

00:22:^1 8:5c:a4 

84 

1 

WPA2-PSK 

Infra 


ap-game-XXXXXX 

00:22:cf:18:5c:a5 

84 

1 

WEP 

Infra 


№11 掊 続] (2) 


「3.3無線 LAN 情報を確認する」 （ P . 35) で記入した表を参照し、設定を行います。 

( 1 ) 表(イ)と同じ 「 SSID 」 （接続名）を選びます。 

※ここでは例として、「3口つ0-父乂乂父父乂」を選択しています。 

⑵[接続]をクリックします。 

注意 - SSID (接続名）が表示されないときは、[更新]をクリックして再検索してください。 

■上記を行っても SSID (接続名）が表示されないときは、無線 LAN ルータの電源が入っている 
か、または調べた SSID (接続名）に誤りがないか確認してください。 

■無線 LAN ルータ側の設定で、 SSID (接続名）の通知を無効(ステルスまたは ANY 接続拒否） 
にしているときは、 「 SSID 」 欄に調べた SSID (接続名）を直接入力してください。 

■上記の画面が エラーで 表示されるときは、ログインし直してください。 


3. 無線 LAN の暗号化を設定します。 

> 「 WEP 」 を選択するときの設定は、 【 WEP のとき】 （ P . 45) をご参照ください。 

> 「 WPA / WPA 2」 を選択するときの設定は、 [ WPA / WPA 2 のとき】 （ P . 46) をご參照ください。 
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[WEP のとき】 


セットアップウィザード 
無線 LAN の暗号化 



暗号化モード 
キー長 
キーフオーマット 


デフオルトのキー： 

Keyl ▼⑷ 

Key 1: 

********** 

(5) 

Key 2: 

********** 


Key 3: 

貪*-*-*"*-*"*"*** 


Key 4: 

********** 



次へ ⑹ 


「3.3無線 LAN 情報を確認する」 （ P . 35) で記入した表を参照し、設定を行います。 

(1) 表 （口） と同じ認証タイプであることを確認します。 

(2) 表 (ハ) と同じキーの長さを選びます。 

⑶表(ホ)と同じキ _ フオ _ マットを選びます。 

⑷表(へ）と同じデフオルトキーを選びます。 

(5) 表 (へ) で選んだキー番号の欄に、表（卜）の暗号キーを入力します。 

⑹[次へ]をクリックします。 
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【 WPA/WPA2 のとき】 


セットアップウイザード 
無線 LAN の暗号化 



次へ’ ⑸ 


「3.3無線 LAN 情報を確認する」 （ P . 35) で記入した表を参照し、設定を行います。 
(1) 表 （口） と同じ認証タイプであることを確認します。 

⑵表( 二 )と同じ暗号化を選びます。 

⑶表(ホ)と同じキーフオーマットであることを確認します。 

⑷表（卜)の暗号キーを入力します。 

⑸[次へ]をクリックします。 
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3.5.4 IP アドレスの設定 


ここでは、 ip アドレスの設定をします。 

(1)「 DHCP サーバ自動検出」が「有効」であることを確認します。 

⑵[次へ]をクリックします。 

※旧アドレスを手動で設定するときは、「4.1.1 IP アドレスの手動設定」 ( P . 93) をご參照ください。 


セクトアップウイザード 

TCPyiP ^ 定 



⑵次へ 
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3.5.5 保存/再起動 


ここでは、設定内容を保存して本製品を再起動します。 


⑴[保存/再起動]をクリックします。 

保存/再起動 

設定内容を保存して本製品を再起勒します。 

|保存/再起動 

▼ 


ブリントサーバ再起動中... 

〇 

再起動が終わるまでしばらくお待ちください. 


※再起動が終わるまでしばらく待ちます。 

⑵ [0 K ] をクリックします。 

Web ぺージから®メッセージ H 


I 再 fe 動 M 理かかわりました. 




OK 




以上でセットアップウイザードからの設定は完了です。 
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3.6 プリンターポートを設定する 


ここでは、プリンターポートを設定する方法を説明します。 


ご注意 

■ 設定を始める前に、お使いのプリンタのドライバをインストールしてください。 
(すでにドライバのインストールが済んでいるときは必要ありません） 


3.6.1 Windows 7 


⑴「スタートボタン」をクリックします。 

⑵「デバイスとプリンター」をクリックします C 


すべてのプログラム 


プ□グラムとファイ』 umt 索 


⑵ 


P 


コンピューター 


ネツトワーク 


コントロ ー j レノ レ 


デバイスとプリ >夕一 


既定のプ□クラム 


へ j レブとサボート 


シャットタウン 




「デバイスとプリンター」が表示されます。 
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2 . 


(1) 使用するプリンターのアイコンを右クリックします。 

(2) 「プリンターのプロパティ」をクリックします。 



デ 八イスの 追加 プリンター®追加 印刷 ジョブの表示 I 


』 デ 八 イス （1) 



KENSHO-PC 


- プリンターと FAX (3) 


EPSON EP-SC 




開く (0) 

新しい ウインドウで開く （ E ) 

印刷 ジョブ表示 ( E ) 

通常使うプリンターに設定 ( A ) 
印刷 設定！: G ) 



プリンター©プロパティ ( P ) 


シヨー トカツト嫌成 ( S ) 

トラブル シユー テイング 〔 T ) 
デバイスの削除 ( V ) 

プロパティ ( R ) 


DRP 


▼ 


プリンターのプロパティが表示されます。 
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3. 「ポート」タブをクリックします。 
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4.(1) 「双方向サボートを有効にする」のチェックをオフにします。 
⑵「ポートの追加」をクリックします。 



「プリンターポート」が表示されます。 


52 
















































































5.(1 )「Standard TCP/IP Port 」 を選びます。 
(2) [亲 Jf しいポ ー ト]をクリックします。 



「標準 TCP / IP プリンターポートの追加ウイザードの開始」が表示されます。 


6. 「次へ」をクリックします。 



「ポートの追加」が表示されます。 
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(1) 「プリンター名または P アドレス」に本製品の P アドレスを入力します。 

⑵[次へ]をクリックします。 

※画面例では工場出荷時設定の「192.168.1.252」を入力しています。 

※本製品の IP アドレスは、「3.2本製品の IP アドレスを確認する」 （ P . 25) でご確認ください。 



「追加のポート情報が必要です」が表示されます。 
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8. ⑴「カスタム」を選びます。 
(2) [設定]をクリックします。 



「標準 TCP / IP ポートモニターの構成」が表示されます。 
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9. ⑴ 「プロトコル」の 「 LPR 」 を選びます。 

(2) 「 LPR 設定」の「キュー名」に、「3_5セットアップウイザードから設定する」 （ P . 38) で設定した「ポート名」を入 
力します。 

(3) 「 LPR バイトカウントを有効にする」のチェックをオンにします。 

(4) [0 K ] をクリックします。 



「追加のポート情報が必要です」に戻ります。 
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10. [次へ]をクリックします。 



「標準 TCP / IP プリンターポートの追加ウイザードの完了」が表示されます。 
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11. [完了]をクリックします。 



「標準 TCP / IP プリンターポートの追加ウイザード」が終了し、「プリンターポート」に民ります。 


12. [閉じる]をクリックします。 



58 





































































13.(1) 手順 7 で設定したポート名が表示されていることを確認します。 
⑵[適用]をクリックします。 
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14. ⑴ [全般]タブをクリックします。 

(2) [テストページの印刷]をクリックします。 



15. テストべージの印刷を確認し、[閉じる]をクリックします。 



テス ト ページにはグラフイツクおよび文字®サンプ 
ルが印刷され 1 また、プリンター®__ガ出力さ 
れ ます。テス ト ページが正しく印刷されない現合 
は、プリンターの ト ラブルシューテイングツールを 
使用してください。 


印刷のへ^レプを表 7 K します 


※プリンターがオフラインになっている 
ときは、オンラインにしてください。 
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※なお、2台目以降のパソコンの設定を行うときは、本設定を各パソコンに行ってください。 


ご注意 

■ 本設定 (Standard TCP / IP ) をご利用の際には、双方向通信には対応しておりません。 

■ 双方向通信機能を実装するプリンタをご利用の際は、双方向通信を必ずオフにしてお使しヽください。 


以上で設定は完了です。 
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3.6.2 Windows Vista 


⑴「スタートボタン」をクリックします。 

(2) 「コントロールパネル」をクリックします。 


すぺての:/□グラム 


最近使った項 g 

► 

コンピュータ 


ネットヮーク 





⑵ 


コントロ ーJ レノ レ 

既定のプ□クラム 
~レブとサボート 



r コントロールパネル」が表示されます。 
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2. 「ハードウエアとサウンド」の「プリンタ」をクリックします。 



• コント ロー ルノ»ル ホー ム 

クラシック表乐 


3 

春 



システムとメンテナンス 
Windows の!!始 
パックァップの作成 

セキユリティ 
更新プ□グラムの確恩 
セキユリティ ■_ の確認 
_ Windows ファイアウォールによる 
帶プ □グラム®許可 

ネツトワークとインターネツ ト 
冬ツトフークとタスク^牙、 
ファイノ 設定 

八ードウエアとサウンド 

他® メディアの■自劻再生 


[ 


マゥス 
プログラム 

プ□クラム®アンインストール 
スタ— トアッププロクラムの変更 

モ 人[イ_!レ コンピュータ 

/【ッ テリ設定の蓝更 

共通で使うモビ リ ティ設定の調整 


% 


% 


W- 


ユーザーアカウン トと 家族のための 
安全設定 

任意のユーザーへの保護者による制 
限のセットァップ 

ユーザーアカウントの追加または削 
除 


% 


デスク トップの カスタマイズ 
デスクトップの 背 ■の篮更 
色のカスタマイズ 
画面® 解 傲度の 調整 

時計、言語、および地域 
キーボードまたは人力方法の愛更 

コンピュータ© 簡単接作 
設定の表元 
m デイスプレイの化 

その他のオプション 


※クラシック表示画面の場合は、ダブルクリックします。 
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3.(1) 使用するプリンタのアイコンを右クリックします。 
⑵「プロパティ」をクリックします。 



お気.!こ入りリンク 

¢1 ドキュメント 
ビクチヤ 

^ミュージック 
® 最适の究更 
E 検冥 
M パブリック 


名前 

ドキュメント 

職 コメント 

場所 

.第‘ 

EPSON EP-802/ 

0 

莲惜完了 


問く⑼ 

菅理者として実行 (A) 

► 

( 1 ) 



印刷設定 【E)■■■ 










共有⑴… 





プリンタをオフラインで使用する (U) 




最新の1肯報に更新 (H) 

シヨー トカツ トの作成 (S) 

削除 (D) 

名前の蓝更 (M) 



(2) 

プ□パテイ 〔R) 


▼ 

プリンタのプロパティが表示されます。 
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4. 「ポート」タブをクリックします。 
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5.(1) 「双方向サボートを有効にする」のチェックをオフにします。 
⑵「ポートの追加」をクリックします。 



「プリンタポート」が表示されます。 


6.(1 )「Standard TCP/IP Port 」 を選びます。 
(2) [新しいポート]をクリックします。 



「標準 TCP / IP プリンターポートの追加ウイザードの開始」が表示されます。 
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「次へ」をクリックします。 



「ポートの追加」が表示されます。 
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8.(1) 「プリンタ名または IP アドレス」に本製品の IP アドレスを入力します。 

⑵[次へ]をクリックします。 

※画面例では工場出荷時設定の「192.168.1.252」を入力しています。 

※本製品の IP アドレスは、「3.2本製品の IP アドレスを確認する」 （ P . 25) でご確認ください。 



「ポート情報がさらに必要です」が表示されます。 
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9. ⑴「カスタム」を選びます。 
(2) [設定]をクリックします。 



「標準 TCP / IP ポートモニターの構成」が表示されます。 
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10. ⑴ 「プロトコル」の 「 LPR 」 を選びます。 

(2) 「 LPR 設定」の「キュー名」に、「3.5セットアップウイザードから設定する」 （ P . 38) で設定した「ポート名」を入 
力します。 

(3) 「 LPR バイトカウントを有効にする」のチェックをオンにします。 

(4) [ OK ] をクリックします。 



「ポート情報がさらに必要です」に戻ります。 
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11. [次へ]をクリックします。 



「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザードの完了」が表示されます。 
12. [完了]をクリックします。 



「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザード」が終了し、「プリンタポート」に民ります。 
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13. [閉じる]をクリックします。 



14.(1) 手順8で設定したポート名が表示されていることを確認します。 
⑵[適用]をクリックします。 
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15. ⑴[全般]タブをクリックします。 

(2) [テストページの印刷]をクリックします。 



16. テストページの印刷を確認し、[閉じる]をクリックします。 



テストぺージは、フリンタのグラフ イツ クや文字® 
印刷機能を5=、し、プ U ンタの技術盾報を提供します。 
テス ト ページが正しく 印刷されない場合は ン プリン 
夕の ト ラブ J レ シューテイ >ヴを使つ てください。 


プリン今の間頸のトラブルシューテインヴ 


閉じる 



※プリンタ_がオフラインになっている 
ときは、オンラインにしてください。 


※なお、2台目以降のパソコンの設定を行うときは、本設定を各パソコンに行ってください。 

ご注意 

■ 本設定 (Standard TCP / IP ) をご利用の際には、双方向通信には対応しておりません。 

■ 双方向通信機能を実装するプリンタをご利用の際は、双方向通信を必ずオフにしてお使しヽください。 


以上で設定は完了です。 
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3.6.3 Windows XP 


(i) 「スタートボタン」をクリックします。 
⑵「プリンタと FAX 」 をクリックします。 



インターネゥト 

Internet Explorer 


1^1 電子メール 

I Outlook Express 


¥ 

© 


ペイント 


Windows Media Player 


1 メマイドキ1メ:/ 卜 
L ^ e 近使。 t ファイル| 
r ン マイビクチャ 
$マイミュージック 
マイコンビュータ 
$ マイネ，トワーク 

コント □- ルパネル (£) 

/ S ^. プ□クラム®アウセスと既定®設 




プリンタと FAX 


⑵ 


すべて©ブ[]5ラム 


,g) ヘルプとサポート出） 

/ 検索迄） 

〇 ファイル名を指定して実行 ©.. 


1 

ぶ|ロヴオフ(1)「©1 終了オプション ( U ) 

1 スタート 



「プリンタと FAX 」 が表示されます。 
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2.(1) 使用するプリンタのアイコンを右クリックします。 
⑵ 「プロパティ」をクリックします。 


FM 


ファイル© 

編集® 

表示 M お気に入り込）ツ-ル® ヘルプ ( U ) 

◎戻る 


t 検索 フォルダ ITTT ]- 

1 アドレス%プリ ■ 

FAX 


ブリンタスク 


^1 プリンタのインストール 
印刷 ジョブ® 表示 
0 印刷 設定の31 択 
^ 印刷® — B 射亭止 
由 こ①ブリンタの共有 
_ こ 0 D プリンタ 0 D 名前変更 
X このプリ >夕〇〇 則 除 
省 プリンタのプロパティ®訣定 


MSSMKKr 


⑴ 


围連項目 

❹ 製适元①■サ仆 


冬 


⑵ 


V 




印刷設定迄)... 


パ寺停止ぬ） 


共有(11)... 

プリン城オフラインで■使用 t る ( U ) 


シヨ-トカツ kD 作成 S ) 
則除©) 

名前の変更 ( M ) 


プロパティ® 




プリンタのプロパティが表示されます。 
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3. 「ポート」タブをクリックします。 
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4.(1) 「双方向サボートを有効にする」のチェックをオフにします。 


⑵「ポートの追加」をクリックします。 



▼ 

「プリンタポート」が表示されます。 


5.(1 )「Standard TCP/IP Port 」 を選びます。 
(2) [新しいポート]をクリックします。 



「標準 TCP / IP プリンターポートの追加ウイザードの開始」が表示されます。 
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6. 「次へ」をクリックします。 



「ポ_卜の追加」が表示されます。 
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(1) 「プリンタ名または IP アドレス」に本製品の IP アドレスを入力します。 

⑵[次へ]をクリックします。 

※画面例では工場出荷時設定の「192.168.1.252」を入力しています。 

本製品の IP アドレスは、「3.2本製品の IP アドレスを確認する」 （ P . 25) でご確認ください。 



「ポート情報がさらに必要です」が表示されます。 
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8. ⑴「カスタム」を選びます。 
(2) [設定]をクリックします。 



「標準 TCP / IP ポートモニタの構成」が表示されます。 
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9. ⑴ 「プロトコル」の 「 LPR 」 を選びます。 

(2) 「 LPR 設定」の「キュー名」に、「3_5セットアップウイザードから設定する」 （ P . 38) で設定した「ポート名」を入 
力します。 

(3) 「 LPR バイトカウントを有効にする」のチェックをオンにします。 

(4) [0 K ] をクリックします。 



「ポート情報がさらに必要です」に戻ります。 
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10. [次へ]をクリックします。 



「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザードの完了」が表示されます。 
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11. [完了]をクリックします。 



「標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウイザード」が終了し、「プリンタポート」に戻ります。 


12. [閉じる]をクリックします。 


ブリンタ ボー ト [?]® 


利用可能なポートの種類逆): 



新しいポ ー KM 車類 ( N ) …丨 @ しいポート (£)... 丨 F '" "' MCI ：'' ■… 1 
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13.(1) 手順 7 で設定したポート名が表示されていることを確認します。 
⑵[適用]をクリックします。 
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14. ⑴[全般]をクリックします。 

(2) [テストページの印刷]をクリックします。 



15. テストべージの印刷を確認し、[閉じる]をクリックします。 


※プリンタ_がオフラインになっている 
ときは、オンラインにしてください。 


※なお、2台目以降のパソコンの設定を行うときは、本設定を各パソコンに行ってください。 

ご注意 

■ 本設定 (Standard TCP / IP ) をご利用の際には、双方向通信には対応しておりません。 

■ 双方向通信機能を実装するプリンタをご利用の際は、双方向通信を必ずオフにしてお使しヽください。 


EPSON EP-802ft 


纖度に より ふジ脚刷 


啟誠威激趨聽 


テストぺ-ジが印刷された埸合は [0 K ] 初リ妁してくださ U 

テストぺ-ジが印刷されない塌合は、[トラブルシュート]初リツりしてくださ U 


E — g. K — … I トフノルシュ-卜 


以上で設定は完了です。 
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3.6.4 Mac OS X 


ご注意 

■ 表示される画面は Mac OS のバージョンによって異なります。 
-以下の手順では 、 Mac OS X (10.6) の画面で説明しています。 

1. ⑴「アップル メニュー」 をクリックします。 

(2) 「システム環境設定」をクリックします。 


⑴ 


lFinder ファイル編集表5 


r こ© Mac にフいて 

ソフトウェア.アップデート... 

Mac OSX ソフトウ: 1 ：ア." 

システム環境設定… 

(2) 

Dotk 

► 

ネットヮーク環境 

► 

蚩近使った項 a 

► 

強制終了... 


スリープ 


再起動… 


システム終了^ 
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2. 「プリントとファクス」をクリックします。 


システム澴境設定 




パーソナル 


Dock 

田 

Expose c 
Spaces 

八ードウ エア 


CD と DVD 

キーボード 


睿 S g B _ 


Spotlight 


アビアランスセキュリティデスクトツプと g 語とデキスト 
スクリーンセー/!: 


トラック K ツド サウンド 



インターネッ h とワイヤレス 

B 0 0 


MobikMe 年ツトフーク Bluetooth 共有 


3. [ + ] をクリックすると、「プリンタの追加」が開きます。 

今〇 プリントとファクス 


フリンタ 


EPSON EP - B 02 A 

オフライン，デフオルト 


a- 


Q 




EPSON EP - S 02 A 


プリントキューを開く ■ 
オプションとサプライ, 


test の MacBook Pro 15 ，! 
EPSON EP-8Q2A(I) 

汰況：オフライン 


1 


□ ネットワークでこのプリンタを共有 "共布，堍没定… 


デフォルト 0 用紙サイズ： A 4 


EPSON EP -802 A 




A 4 

!：1 




変更できないぶろにするにはカギをクリックします， 


⑦ 
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4. プリンタを追加します。 


« - 〇 ( 

(1) 

プリンタの iSAfl 


f ~ 、 






デフオルトフアクス 

IP 

Windows 

検索 






プロトコル： 

LPD (Line Printer Daemon ) 


(: 




アドレス： 

192.168,1^52 


C 


宪全で正しいアドレスです。 


キューニ 

pi ’丨 

(‘ 


デフオルトキューの場合は、空のまま fcL ます。 




追加〕 ⑹ 


(1) 「 IP 」 を選びます。 

(2) 「 LPD(Line Printer Daemon ) 」を選びます。 

(3) 本製品の IP アドレスを入力します。 

※画面例では工場出荷時設定の「192.1 68.1. 252」を入力しています。 

本製品の IP アドレスは、「3.2本製品の IP アドレスを確認する」 （ P . 25) でご確認ください。 

(4) 「 LPR 設定」の「キュー名」に、「3.5セットアップウィザードから設定する」 （ P . 38) で設定した「ポート 
名」を入力します。 

(5) お使いのプリンタを選びます。 

(6) 「追加」をクリックします。 

⑺「インストール可能なオプション」画面が表示されたら、内容を確認して「続ける」をクリックします。 


88 















5. 


(1) プリンタが追加されたことを確認します。 

⑵「デフオルトのプリンタ」に設定します。 

« 〇 プリントとファクス 

^ ►L r すべてを表承| q 



⑴ 




192.168 .1.252 


プリントキューを開く. 


オプションとサプライ. 


EPSON EP-BD2A (刀 
状況：待機中 


：_；ネットワークでこのプリンタを共有 i 」'共冇''理塊設定.. 


デフオルトのプリンタ： 


[ 1 ^ 2 . 168 , 1.^52 



デフォルトの用紙サイズ： A 4 


j '1 変更できないよ d にするにはカギをクリックします。 


⑦ 


※なお、2台目以降のパソコンの設定を行うときは、本設定を各パソコンに行ってください。 

ご注意 

■ 本設定 (Standard TCP / IP ) をご利用の際には、双方向通信には対応しておりません。 

■ 双方向通信機能を実装するプリンタをご利用の際は、双方向通信を必ずオフにしてお使いください。 

以上で設定は完了です。 
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3.7 無線 LAN で接続する 

※本製品を有線で使用するときは、ここでの作業は必要ありません。 

そのまま「3.8接続を確認する」 （ P . 91) に進んでください。 

1. 本製品背面の LAN ポートとネットワーク機器(無線 LAN ルータやスイッチングハブなど)の LAN ポートから LAN 
ケーブルを抜きます。 


無線 LAN ルータ 




2. 本製品前面の 「 Wireless 」 ランプが点滅することを確認します。 
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3.8 接続を確認する 


Word やメモ帳などのアプリケーションを使って、本製品が正常に接続されているかテスト印刷します。 


(以下は參考として 、 Windows 7でのテスト印刷の方法です） 

① 「スタート」 — 「デバイスとプリンター」をクリックします。 

(Windows Vista のときは、「スタート」—「コントロールパネル」—「プリンタ」をクリックします。） 
(Windows XP のときは、「スタート」—「プリンタと FAX 」 をクリックします。） 

② 「くプリンタ名〉（コピー1)」を右クリックします。 

③ 「プリンターのプロパティ」をクリックします。 

(Windows Vista / XP のときは「プロパティ」をクリックします。） 

④ 「全般」タブをクリックします。 

⑤ 「テストぺージの印刷」をクリックし、テスト印刷を行います。 

⑥ テストべージが印刷されたら、[閉じる]をクリックします。 


以上で全ての作業は完了です。 
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第 4 章:詳細設定 

ここでは、各設定画面の設定方法を説明します。 

— 設定画面の表示方法は、「3.4設定画面を表示する」 （ P . 36) を參照してください。 
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4.1 ネットワーク関連の設定 


4.1.1 IP アドレスの手動設定 

ここでは、 ip アドレスを手動設定する方法を説明します。 


1. ⑴[セットアップウイザード]をクリックします。 
⑵ [ TCP / IP ] をクリックします。 


^ = ^^ ス亍■■タス | セットアップウイザード | ( ンス亍ム設定 | 
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2. 設定します。 


セットアップウイザード 

TOVIP ^ 定 



次' n ⑺ 


(1)「 DHCP サーバ自動検出」を「無効」にします〇 

⑵ お使いのネットワーク環境に合わせて、本製品の IP アドレスを入力します。 

※初期値は「1 92.168.1 .252」です。 

(3) お使いのネットワーク環境に合わせて、本製品のサブネットマスクを入力します。 
※初期値は「255.255.255.0」です。 

⑷ お使いのネットワーク環境に合わせて、本製品のデフオルトゲートウェイを入力します。 
※初期値は「192_168.1.1」です。 

⑸ お使いのネットワーク環境に合わせて、プライマリ DNS サーバの IP アドレスを入力します。 
※初期値は「192_168.1.1」です。 

(6) お使いのネットワーク環境に合わせて、セカンダリ DNS サーバの IP アドレスを入力します。 

※初期値は「0.0.0.0」です。 

⑺ [次へ]をクリックします。 
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各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

DHCP サーバ 

自動検出 

接続先に DHCP サーバがあるかないかを判断します。 

「有効」： 

♦ 上位ルータと接続したときは、本製品の IP アドレスを 「 xxx . xxx . xxx . AAA 」 に設定し 

ます。 

※「 xxx . xxx . xxx 」 は上位のルータに依存します。 

※「〇…卩サーバ自動検出」が「有効」のときに、任意に設定できるのは 

IP アドレス 「 xxx . xxx . xxx . AAA 」 の 「 AAA 」 の部分のみとなります。 

その他の項目は、変更できません。 

♦ パソコンに接続したときは、本製品の DHCP ザーパを有効にします。 

「無効」： 

♦「 DHCP サーバ_動検出」を無効にします。 

※各項目を任意に設定してください。 

※ 「 DHCP サーバ自動検出」が「無効」のときは、本製品に接続するパソコンの IP 

アドレスを手動で設定してください。設定方法は「6.3 IP アドレスの設定.」 （ P . 

128) を參照してください。 

※初期設定は「有効」です。 


3. [保存/再起動]をクリックします。 

保存/再起動 

設定内容を保存して本製品を再起勅します。 

保存/再起動 ， 

※再起動が終わるまでしばらく待ちます。 

4. [0 K ] をクリックします。 

Web ぺージからのメッセージ U — ta—l 

I 再起動 MI 理が!!わりました. 



以上で設定は完了です。 
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4.2 ステータス 関連の設定 

ここでは、ステータス関連の設定内容を確認する方法を説明します。 
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4.2.1 システム 


ここでは、システム情報を確認します。 

1. 「ステータス」をクリックします。 

2. システム情報を確認します。 



日本# ▼ | ステータス j セットアップウイザード | システム設定 | 


システム設定内容 


シス亍ム情報 
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4.2.2 プリンタ 


ここでは、接続されたプリンタの情報を確認します。 


1. (1) 「ステータス」をクリックします。 

⑵「プリンタ」をクリックします。 

2. 接続されたプリンタの情報を確認します。 



° |⑵ 
0 


4 ス亍セ プゥィザ-ド I システム設定 I 


接続されたプリンタのステータス 


ドリンタ ！| 

メーカー名 

Canon 

モデル名 

iP 4200 

サポートしている言語 

BJL, BJ Raste r3, BSCCe 

現在のステータス 

Ready 


現在の ステー タス 

r Off-Line J :プリンタが接続されていません。 


「 Ready J :プリンタの準備ができています。 
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4.2.3 TCP/IP 


ここでは、 TCP / IP 設定の情報を確認します。 


1.(1) 「ステータス」をクリックします。 
⑵ 「 TCP / IP 」をクリックします。 


2. TCP / IP 設定の情報を確認します。 



_/I) 

日本# ▼ | ステータス | セットアップウイザード | システム 設定 | 


TCP / IP 設定内容 
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4.3 システム関連の設定 

ここでは、システム関連の設定方法を説明します。 


4.3.1 バックアップ/リストア 

ここでは、現在の設定情報を保存や読み込みする方法を説明します。 


1. 「システム設定」をクリックします。 



2. 設定します。 

> バックアップをするときは、【設定を保存するとき】 （ P . 101)を参照してください。 

> リストアするときは、【設定を復元するとき】 （ P . 102)を参照してください。 
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【設定を保存するとき】 

⑴[保存]をクリックします。 

設定情報 


設定情報の保存 

保存 

1 

設定情報の復元 

1 |アップロード 

設定の初期化 

リセット 


⑵[保存]をクリックします。 

フアイ iUW ウン□—ド-セキユリテイの■告 


このフ W ルを問くか、また ( J 保存しますか？ 

名前: config.bin 
種类目：不明なファ イノ 
^1b7E ： 192.168.111.253 


[P 界¢0) I |[ f 呆存 (S) I こ キやンセル ] 



价ネ ㈣ フ郝峻■議別ル_^的 H ： 問 


動罵 m / 激鱗 


:■のソフトウIアを 


⑶設定ファイルのダウンロード先フォルダを指定して、[保存]をクリックします。 


名前を•付けて保存 



planex ► タウン□-ド * | タウンロ ーRD^ 索 p 



⑷[閉じる]が表示された場合は、[閉じる]をクリックします。 


以上で設定は完了です。 
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【設定を復元するとき】 

⑴[参照]をクリックします。 

設定情報 


設定情報の保存 

1保存1 

設定情報の復元 

■1 参 B 吾 j ァップロ-ド 

設定の初期化 

リセット 


(2) あらかじめ保存した設定ファイルを指定します。 
⑶[開く]をクリックします。 



S アップ□—ドするフアイノレの■択 


整理 ▼ 新しいフオ彡し夕- 

★ お気に入り 
也ダウン□—ド 
m デスクトップ 
を晶近表示した場 F 

〇ライブラリ 
1ドキュメント u 
B ピクチヤ 
H ビデオ 
^ ミュージック 


a @ 


contig.bin I ⑵ 


更新日時 種類 

2011/04/15 20:03 BIN フアイ J 


フアイ J > US 〔 N ): 


すぺてのフアイ^レ P ，】 


⑶ 


H<(0) 


キヤ >セ_| レ 


⑷[アップロード]をクリックします。 


設定情報 


設定情報の保存 

|保存| 

設定情報の復元 

1#照.. . || アツプロ-ド 


設定の初期化 

リセット 


▼ 

本製品が再起動します。再起動が終わるまでしばらくお待ちください。 
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⑸ [ OK ] をクリックします。 


Web ぺ_>から¢0メッセージ 



d 再起動®®理りました. 




OK 




以上で設定は完了です。 
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4.3.2 初期化 


ここでは、本製品を初期化する方法を説明します。 

※初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。 
初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。 


1. 「システム設定」をクリックします。 



2. [リセット]をクリックします。 


設定情報 


設定情報の保存 
設定情報の復元 


設定の初期化 


[WW] 


リセット ■ 


I 参眧 ■■ 


アップロード 


3 . 


▼ 

本製品が再起動します。再起動が終わるまでしばらくお待ちください。 
[0 K ] をクリックします。 


Web ぺージからのメッセージ 



I 再起動_理がうねりました. 



以上で設定は完了です。 
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4.3.3 ファームウエア更新 


ここでは、ファームウエアを更新する方法を説明します。 

下記弊社のホ _ ムぺ _ ジより最新のファ _ ムウエアがあるときはダウンロ _ ドできます。 
http :// www . planex . co . jp / support / download / 

あらかじめ弊社ホームページから最新のファームウエアをダウンロードし、パソコンのハードディスクなどに保存し 
ておいてください。 


1.(1) 「システム設定」をクリックします。 
⑵「アップデート」をクリックします。 


日本 H T | ステータス | セットアップウイザードシステム IS 定 | (1) 


ファームウェア更新 

インターネット経由またはファイルからファームウェアを更斩します。更祈中は電源を切らないで 
ください。 



インターネットからア 'ソプデート 
[ 更訢確詞 1 


ファイルからアップデート 

ファイル選択 障照 … I 

|更訢開始^|「6!7€^| 
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2. 設定します。 

⑴[参照]をクリックします。 

ファームウ I ア更新 

インターネット経由またはファイルか6ファームウェアを更昕します。更靳中は電源を切6ないで 
くだ？い。 


イ >$— ネットからアップデート 
更訢確認 


ファイルからアップデート 
ファイル選択 

^更訢開5台 キャンセル 


⑵あらかじめ保存した新しいファームウエアファイルを指定します。 
⑶[開く]をクリックします。 

0 アップ□—ドするフアイノ択 

ぎひ 



>■ firmware 






P 


⑷[更新開始]をクリックします。 


ファイルからアップデート 

ファイル選択 I # 照 .. I 

吏訢開始 キャンセル 


※アップデートが終わるまでしばらく待ちます。 

⑸確認メッセージが出ますので [0 K ] をクリックします。 
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他の設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

インターネットから 

アップデート 

[更新確認]をクリックすると、インタ _ ネットからファ _ ムウエアをアップデ _ 卜 

することができます。 


以上で設定は完了です。 
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第 5 章:その他の設定 


5.1 MFP マネージャの設定 


ここでは、付属ソフトウェア「 MFP マネージャ」の各画面説明をします。 

プリンタへの接続や切断に関する設定ができます。 

「 MFP マネージヤ」のインストール方法は、「スタートガイド 」 —「STEP 2インストール/設定する」 — 「通常設定編 
手順2〜16」をご参照ください。 


【ユーティリティの表示方法】 

• システムトレイの本製品のアイコンをダブルクリックします。 

□ 


• システムトレイに本製品のアイコンが表示されないときは、 

「スタート」—「すベてのプログラム」—「 MFP サーバユーテイリテイ」— ^「 MFP マネージヤ」をクリックします。 
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5.1.1 プリントサーバリスト 


ここでは、プリントサーパリストの画面について説明します。 



オプション(〇)ヘルプ 

フリントサー vs リスト_|お芄に入り|自助接技リス 


プ U ントサーパ 1 」スト 

フリントサーパ 佶報 

ステータス：待機 

E 3 HF 334455 (HAC ： 00 ： 11=22 = 33 = 44:55 IP ： 192- 168- 1 1 1. 


コンビユータ名： 


接技 佶報： 

ィ | m } f 




U フレッシュ （ R ) 


接技 CC ) 


お気に入りを迫加 （ F ) 


アイドルタイムアウト時の自劻切断 


分 （ r 255) 


リフレッシュ 

プリントサーバ情報を更新します。 

接続 

プリンタを選択して[接続]をクリックすると、そのプリンタが使用可能になります。 

切断 

使い終わったときは、[切断]をクリックします。 

お気に入りを追加 

お気に入りに追加できます。 

アイドルタイムアウト時 

の自動切断 

有効にすると指定した分数 （1 〜 255) で_動切断されます。 

※初期値は「無効」です。 
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5.1.2 お気に入り 


ここでは、お気に入りの画面について説明します。 



リフレッシュ 

お気に入りのプリントサーバ情報を更新します。 

接続 

プリンタを選択して[接続]をクリックすると、そのプリンタが使用可能になります。 

切断 

使い終わったときは、[切断]をクリックします。 

削除 

選んだプリンタをお気に入りから削除します。 

アイドルタイムアウト時 

有効にすると指定した分数 （1 〜 255) で_動切断されます。 

の自動切断 

※初期値は「無効」です。 


no 






































5.1.3 自動接続リスト 


ここでは、自動接続リスト画面について説明します。 

自動接続リストに登録すると、再起動の度に設定し直す必要がありません。 



追加 

クリックすると下記の「_動接続設定」画面になります。 

※操作方法は、「スタートガイド 」 —「STEP 3プリンタを登録する」—「手順2〜6」 

をご参照ください。 

削除 

自動接続に設定したリストを削除します。 

編集 

登録済みのプリンタの設定内容を変更できます。 

アイドルタイムアウト時 

の自動切断 

有効にすると指定した分数 （1 〜 255) で_動切断されます。 

※初期値は「無効」です。 


in 








































プリンタ選択 

自動接続するプリントサーパを選択します。 

プリントキュー選択 

パソコンにインストールされているプリンタが表示されます。 

適切なものを選択します。 

印刷を終了した後、 

連続印刷をするときに有効にします。 

※初期値は「有効」です。 

接続を維持する秒数を「5〜60」で任意に設定します。 

※初期値は「5」です。 

リフレッシュ 

プリントサーバ名を更新します。 


112 




































第 6 章：困ったときは 


6.1 トラブルシューティング 

もし本製品が正常に動作しないとき、販売店または弊社テクニカルサボートに連絡する前に、本章に記載されてい 
るトラブルシューティングをご確認ください。トラブルの解決に役立つ可能性があります。 


症状 

可能な解決策 

電源が入らない 

本製品の電源が入らないときは、次の内容を確認してください。 

- AC アダプタが正しく接続されているか 

-同梱品以外の AC アダプタを使用していないか 

-延長コードやタップを使用しないときはどうか 

■ 他のコンセント差込口ではどうか 

■ 正しい電源、電圧で使用しているか 

それでも改善されないときは、恐れ入りますが、本製品の不具合の可能性がございま 

すので、同梱の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認いただ 

き、ご同意のうえで、修理を依頼してください。 

※ご同意いただけない場合は、ご購入の販売店にご返却ください。ただし、お客様の過 

失で製品にキズ、欠損、欠品などがある場合にはご返却いただけません。 

設定画面にログインで 

きない 

設定画面にログインできないときは、次の内容を確認してください。 

■ IP アドレスは「自動取得」になっているか 

■ WEB ブラウザにプロキシサーバーの設定をしていないか 

■ WEB ブラウザでセキュリティを高く設定していないか 

- セキュリティソフトウェア（ウィルスチェック、ファイアウォールなど）を停止させて改 

善されるか 

それでも改善されないときは、本製品を初期化し、再度ログインをお試しください。 
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症状 

可能な解決策 

インターネットに接続で 

きない 

インターネットに接続できないときは、次の内容を確認してください。 

-設定後すぐにはつながらないとき、2〜3分程待って再度試して改善するか 

■ パソコンの P アドレスは自動取得になっているか 

※設定方法は「6.3.1自動設定」 （ P .117) を參照してください。 

■ すべての機器の電源を OFF にして、60分ほどそのままの状態にして改善するか 

■ P アドレスでホームページにアクセスできるか 

※ブラウザのアドレスに 「 http :// 210.197.79.10」と入力してく Enter 〉 キーを押して、弊 

社(プラネックス）のホームページが表示されるか確認してください。 

- セキュリティソフトウェア（ウィルスチェック、ファイアウォールなど）を停止させて改 

善されるか 

それでも改善されないときは、本製品を初期化後、「セットアップウィザード」をお試しくだ 

さい。 

無線 LAN がつながらな 

い 

無線 LAN がつながらないときは、次の内容を確認してください。 

-本製品と無線 LAN ルータ(親機)との間に距離がないか 

-本製品と無線 LAN ルータ(親機)との間に障害物がないか 

■ 電子レンジの傍で接続をしていないか 

- 本製品の Wireless ランプ (LED ランプ)が点滅しているか 

■ 無線 LAN が無効になっていないか 

-ワイヤレスネットワークの IP アドレスが手動設定になっていないか 

■ 無線 LAN ルータ(親機)に設定されている SSID および無線 LAN セキュリティ設定 

と同じになっているか 

-ルータ側の無線チャンネルを変更して改善されるか 

それでも改善されないときは、本製品を初期化後、「セットアップウィザード」をお試しくだ 

さい。 

プリンタが表示されな 

プリンタが表示されないときは、次の内容を確認してください。 

いとき 

■ プリンタの電源がオンになっているか確認してください。 


■ 本製品に USB ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 
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6.2 初期化の方法 


次のようなときは、本製品を工場出荷時状態に戻していただき、再度設定をお試しください。 

-本製品の ip アドレスを変更し、変更後の ip アドレスを忘れてしまったとき 
-お客様が設定された内容を元に戻したいとき 

注意:初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。 

初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。 

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。 

2. 本製品側面のリセットボタンを3秒以上長押して、 「 Power 」 ランプが点滅したら、リセットボタンから離します。 

3. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。 
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6.3 IP アドレスの設定. 


6.3.1 自動設定 

パソコンの IP アドレスを DHCP サーバから取得する方法に設定します。 
お使いの 0 S を参照してください。 


> 

Windows 7のとき . 

. 「 6.3.1.1 

Windows 7j(P. 117) 

> 

Windows Vista のとき . 

. 「 6.3.1.2 

Windows VistaJ (P.120) 

> 

Windows XP のとき . 

. 「 6.3.1.3 

Windows XPJ (P.123) 

> 

Mac OS X のとき . 

. 「 6.3.1.4 

Mac OS XI (P.126) 


6.3.2 手動設定 

パソコンの ip アドレスを手動で設定します。 
お使いの os を参照してください。 


> 

Windows 7 のとき . 

. 「 6.3.2.1 

Windows 7j(P. 128) 

> 

Windows Vista のとき . 

. 「 6.3.2.2 

Windows Vista 」（ P.131) 

> 

Windows XP のとき . 

. 「 6.3.2.3 

Windows XPJ (P.134) 

> 

Mac OS X のとき . 

. 「 6.3.2.4 

Mac OS XI (P.137) 
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6.3.1 自動設定 


はじめに 

Windows Media Center 

付 ■ 

Snippieng Tool 

«• 

ペイント 



3 ンビュー眘一©段足を爵笔します 

タスクを T ばやく榷典す3には，カデゴクリダク？®携紫ボックスを® fll しま T _ 


% 

★ 

鐘 


システムとセキユリティ 
コンビユーターの状越 m 超 
八がクアップ_成 
閘理の発見と:^ 

そ‘- , 〆 トフ ■ ^7 ^ W :ノヂ'う ""•' i ' 卜 

(DillR 

八ー ドウエアとサづンド 
デバイスとプリンターの表示 
デ/?:イス cJMSM 
プ□タエクタ■への携钱 
共通で使さモビ U ティ設定の調 S 

プ□グラム 

プログラムのアンインストール 






n=i 


ユーザーアカウントと 

足 

會 二ーザ=ア方ウン ^ 
•任 jftm - tf - A ® 
17也，トアップ 

デスクトがプのカスタ 
テーマの変更 
デスクトップ M 暴取 
田園の_匿の禹聱 

時計、雪語..およ;び地^ 

キ^ドま恕 1 A 力: 
表示 S 語の変更 

3ンビユー今一の《_1 
縱の提當の表示 
携覚テイスプレイの期 

T ぺてのコント□-ル 


> すべてのプ D クラム 




6.3.1. 1 Windows 7 

1. ⑴「スタート」ボタンをクリックします。 

(2) 「コントロールパネル」をクリックします。 


2. 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。 

※アイコン表示のときは、「ネットワークと共有センター」をクリックします。 


. 卜 、 f r ® ► コント□—ル/(亭ル 


T ^ l [ コント [ 



a c - l^ l^ ? V. 
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3. 「アダプターの設定の変更」をクリックします。 


sg 全 


«芊ットワークと共1!セ>夕一 


叫’〜 |「コント [ 



View yo4jr basic networlk informabon and set up ■oonnectiions 

義 - 為 - ^ 

卒ッ トつーク ベン弓べ 

(こ®コンビューター） 

アクデイブな卒ットつ_クの表示 



ネットワーク 

パプリツクネ也トウーク 


アクセスの拍: 


ネットつーク投足の変燹 

iga 新しい接綾また[ま^屮卜つーク © t ? W 卜 F 也プ 

Set up a wireless, brn»dbarid, dial-up』ad lwc r or VPN cort 
or access point. 

ネ^トクークに接® 

フイサレ; L ワイ17—ド.タイヤル:?^ X または WN ネダ 
tl 立し実す ■ 


4.(1) 「口ーカルエリア接続」を右クリックします。 
(2) 「プロパティ」をクリックします。 


% 


KJ 


?' f - «ネ^トフークとインターネ^卜 



ネ ^ トゥーク接私 

ご®珍 ISfT ® 


, 接枝されていません 


孑 B 会 


-1 h I I ^-y i^- 
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5.(1) 「インターネットプロトコルパージョン 4( TCP / IPv 4)」 を選びます。 

(2) [プロパティ]をクリックします。 



6.(1) 「全般」タブをクリックします。 

⑵ 「 IP アドレスを自動的に取得する」を選びます。 

(3) 「 DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」を選びます。 

(4) [0 K ] をクリックします。 

※一時的に設定を変更するときは、変更前の設定をメモしておくことをお勧めいたします。 



7. [閉じる]をクリックし、すべての画面を閉じます。 
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6.3.1.2 Windows Vista 


1. 「スタート」ボタンをクリックし、「コントロールパネル」をクリックします。 


静 


h 

'if 


スマートビジネスリソース 

検粟 

Windows RAX とスキャン 

最近使った項目 ► 

Windows ミーティングスペース 

コンピュータ 

Windows フォトギヤラリー 

ネットワーク 

ペイント 

搬先 

(2) 

Windows Live Messenger ダウン□—ド 

コント□ールパネル 


既定®プログラム 

すぺてのプログラム 

〜レプとサポート 



検索の開始 m 




2. 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。 

※クラシック表示画面の場合は、「ネットワークと共有センター」をクリックします。 


; |H t コント D — JU パネ』レ> 



金 システムと 〆 ンデナンス 
Windows 

八ックァップ成 

» せ丰ユリティ 

里新ブ D グラム®®炤 
セキ: UJ テイ次奴の S 唸 
^ wimjows ファイアウオール [ E よる ？□ 
— クラム j の许苟 



ネ^トワークとイ>5?—ネヴト 
インター寧ットハ^ 

| ■夺ッ トつーク ODy ； 或とタスクの表系 1 


J / 八 ■ドゥエアとサゥンド 

m 末たは他めメディ:？の皂 ft 丙生 

プリンタ 

マウス 




(tm ユ-ザ-: F: 

變3 ，ュ-ザ- 

r ( デスクト呀： 
デスクトタ: 

攻 5£色㈣變 
圓_解姻 


£ ^ Hit . 雪落 

： Ty キ-ポ-ド有 

撕ティ ; c 
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3. 「ネットワーク接続の管理」をクリックします。 


<< 本ットつークと共有センター 


タスク 

コンピュータとデ/【イス®表 
示 

ネツトフークに接続 

フイヤレスネが卜つーク©音 
理 

接綾またはネットワークのセ 
ツ トアップ 

ネットフ-ク接綾の萏理 
診断と修復 


木ツトつークと托有センタ' 


:編 = 

lESU 芒れてじ 

(このコンピュータ） 


C. 獻 U 古れていない^ガトワーク（パプリックネ 
アクセス 限0れた接侯 


□-カノレエ g ア拐 



m 共有と探索 

ネットワーク琛索 〇 カスタム 

フアイ 〇 有効 


4. r 口ーカルエリア接続」を右クリックして「プロパティ」を選択します。 


〇〇 1'^ 


«ネヴトつークとイン今ーネ^卜*ネットワーク接较 


‘ ' 論-^技—^於 ■ -■■ 


zornwm 


名前 状態 デバィス名 

LAN または高速 インターネ^卜 （2). 




□-カルエリア接続 
M されていないネットフ_<： 
IntelfRlPRO/lDOO PL Netwc 


接耪 ネットワークのカテゴリ 

ワイVレスネ y トワ-ク接続 

されて U 袤ぜん^ 


I 1' ワイ 

; mw： 

I W __ 息 n_ 


{加- ドパン HI } 




ブ□ードパンド接綾 
切浙 

WAM. ミニポート (PPPOE) 


( 2 ) 


1355[~ TS ( B ) 

状攜⑽ 

m{A) 

シ3—卜かソト辦成ほ） 

麵剛 

名前の変更必） 


プ〇パティ CB ) 


5. 「ユーザーアカウント制御」が表示されます。 
[続行]をクリックします。 


121 



























6. 「インターネットプロトコルパージョン 4( TCP / Pv 4)」 を選び、[プロパティ]をクリックします。 



7.(1) 「全般」タブをクリックします。 

(2) 「 IP アドレスを自動的に取得する」を選びます。 

(3) 「 DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」を選びます。 

(4) [0 K ] をクリックします。 

※一時的に設定を変更するときは、変更前の設定をメモしておくことをお勧めいたします。 



8. [閉じる]をクリックし、すべての画面を閉じます。 
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6.3.1.3 Windows XP 


1. 「スタ ート」 — 「コントロー ルパネル」をクリックします。 



2. 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 


ト コント□ールパネル 


ファイル ( E ) 編集 (£) 表示 M お気に入鳴) 

〇 - 0 検索 ife 


アドレス (2) & コント □- ルパネル 



5 


※クラシック表示のときは、「ネットワーク接続」を 
ダブルクリックし、手順4に進みます。 


3. 「ネットワーク接続」をクリックします。 


. ネ，トワークとインターネ，卜接篇 


ファイル ( E ) 編集 (£) 表示⑽お気に入り⑻ 


彥 p 横索 造 


アドレスネットワ-りとインタ-ネット接続 
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4. 「口ーカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 


ネ？トワー5格 S 


囚㈣ 


ファイル© 偏集® 表示⑽お気[こ入り込）ツ-ル C 
Q 戻る ▼ ❺ ▼ 淺^ 3 検索 ら フオルタ 


アドレス® 免 ネットワ-ク接続 



口ーカルエリア接続 
w 効 

itel 21140 -Based 


無妫にす娜 

状態(出 

修 m ® 


ブリッジ接続© 


シヨ-トカットの作成® 

削除 ( n ) 

名前の変更 ( M ) 


プロパティ® 


© 


5.(1) 「全般」タブをクリックします。 

(2) 「インターネットプロトコル ( TCP / IP ) 」を選びます。 

(3) [プロパティ]をクリックします。 



124 
























































6.(1)「 IP アドレスを自動的に取得する」にチェックを入れます。 

(2) 「 DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」にチェックを入れます。 

(3) [0 K ] をクリックします。 

※一時的に設定を変更するときは、変更前の設定をメモしておくことをお勧めいたします。 



7. [閉じる]または [0 K ] をクリックします。 
_ 


一カル I リア格转のブ□パティ 


® 区) 


^ mi it 詳細設定 


接続の方法: 


彎 Intel 21140 -Based PCI Fast Ethernet Adapter (Generic) 


梅成ぬ)... 


こ®接続は;欠の項目を使用しますぬ)： 


0 Microsoft ネットワーク用クライアント 

Jg Microsoft ネットワ-ウ用ファイルとプリンタ共有 
0 J ^ QoS パケットスケジュ-ラ 
0 ■ 


インターネットブ□トコル CTCP /1 P ) 


インスト g レ ( N )... 


則除邸 


プロパティが 


伝送制御 ：?□ トコル/イントネットプロトコル。相互掊皖されたさまさ'まな 
ネットワーク間の通 f 言を提供する、既定のワイドエリアネットワークプ□トコ 
ルで.す。 


□掊 樹租こ通知領域[こインジケ-饨表示する ㈣ 


|[ 閉 bs ]| 
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6.3.1.4 Mac OS X 


ご注意 

-表示される画面は Mac OS のバージョンによって異なります。 
-以下の手順では、 Mac OS X(10.4) の画面で説明しています。 


1. 「アップルメニュー」—「システム環境設定」をクリックします。 
プレビューファイル編集 


■ 

□□こ© 


Mac について 
フトウ1ア ■ アップデート... 
05 X ソフトウ I ア ... 


システム環境設定.. 


Jock 

場所 

最近使った項自 


I 


► 


► 


プレビューを強制終了 

スリープ 
再起動~ 

システム終了. 


2. 「インターネットとネットワーク」の「ネットワーク」をクリックします。 
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3. 「ネットワーク」の画面が表示されます。 

「表示」欄から「（内蔵） Ethernet」 を選択します0 



※[〇扣卩サーバを参照]が表示されていないときは、 [PPPoE] タブをクリックし、 rppPoE を使って接続する」の 
チェックをオフにします。 

4. 「TCP/IP」タブの 「IPv4 を設定」欄から 「DHCP サーバを参照」を選択します。 



5. [今すぐ適用]をクリックします。 
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6.3.2 手動設定 


はじめに 

Windows Media Center 

付 ■ 

Snippieng Tool 

«• 

ペイント 




⑵ 



3ンビュー眘一©段足を爵笔します 

タスクを T ばやく榷典す3には，カデゴクリダク？®携紫ボックスを® fll しま T _ 


% 

★ 

鐘 


システムとセキユリティ 
コンビユーターの状越 m 超 
八がクアップ_成 
閘理の発見と:^ 

そ‘- , 〆 トフ ■ ^7 ^ W :ノヂ'う ""•' i ' 卜 

(DillR 

八ードウエアとサづンド 
デバイスとプリンターの表示 
デ/?:イス cJMSM 
プ□タエクタ■への携钱 
共通で使さモビ U ティ設定の調 S 

プ□グラム 

プログラムのアンインストール 






n=i 


ユーザーアカウントと 

足 

會 二ーザ=ア方ウン ^ 
•任 jftm-tf-A® 
17也，トアップ 

デスクトがプのカスタ 
テーマの変更 
デスクトップ M 暴取 
田園の_匿の禹聱 

時計、雪語..およ;び地^ 

キ^ドま恕 1 A 力: 
表示 S 語の変更 

3ンビユー今一の《_1 
縱の提當の表示 
携覚テイスプレイの期 

T ぺてのコント□-ル 


> すべてのプ D クラム 




6.3.2.1 Windows 7 

1. ⑴「スタート」ボタンをクリックします。 

(2) 「コントロールパネル」をクリックします。 


2. 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。 

※アイコン表示のときは、「ネットワークと共有センター」をクリックします。 


. 卜 、 f r ® ► コント□—ル/(亭ル 


T ^ l [ コント [ 



J c - l^ l^ ? V. 
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3. 「アダプターの設定の変更」をクリックします。 


sg 全 


«芊ットワークと共1!セ>夕一 


叫’〜 |「コント [ 



View yo4jr basic networlk informabon and set up ■oonnectiions 

義 - 為 - ^ 

卒ッ トつーク ベン弓べ 

(こ®コンビューター） 

アクデイブな卒ットつ_クの表示 



ネットワーク 

パプリツクネ也トウーク 


アクセスの拍: 


ネットつーク投足の変燹 

iga 新しい接綾また[ま^屮卜つーク © t ? W 卜 F 也プ 

Set up a wireless, brn»dbarid, dial-up』ad lwc r or VPN cort 
or access point. 


1 r ネ^トクークに接® 

フイサレ; L ワイ17—ド.タイサル:3^ X または WN ネダ 
tl 立し実す ■ 


4.(1) 「口ーカルエリア接続」を右クリックします。 

(2) 「プロパティ」をクリックします。 

不屬台 

©0 *|$« ネ^トフークとインターネ^卜►ネ®卜つーク纽« ► ▼ I ■ネッド 

埜理 T このネ^卜つークデバイスを 解 効に？® こ_度を 移断す る 》 

ワイヤレスネ^トフーク播技 
^0 崖 赖きれていませ^ 

I ^IP V ^\&f 

⑴ 状綱 

龄剛 

シ3— トカ少卜の作成 〔S) 

着 _〔D) 

(2) 虹 • プロパティが 


贏〜 口ーカルエリア# S5 

ネ办卜っ-ク 

I- 
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IP アドレス ( I ): 

サブネットマスウ⑼： 

デフオルトゲートウ I イ⑻: 


DNS サーバーのアド以を自動的[こ取待 
■® ■次の DNS サーパー®アドレスを使う (I): 

優先 DNS サーバー (£): (5) I 192 ■ 163 . 1 .1 

代替 DNS サーバー⑻： 

匣 設定が変更された埸合、終了時に検!正す S ( V ) |詳細設定 ( W ... | 


⑹口 ⑽ ijC d やンセル | 


IP アドレスを自動的に取得する(〇) 
加 DIP アドレスを使う®: I 


ネットワークでこ©棟能がサポ-卜されてい S 择 
きます。サポートされていない塌含は、ネットワ 
てください。 




192 

. 168 . 1 .51 

255 

. 255 . 255 . 0 

192 

~68 .1.1 


全般 


インターネツトブコトコルパージョン4 (TCP/I Pv4) のブ□ノ てテイ 


5. ⑴「インターネットフロトコルパージョン 4( TCP / IPv 4) J を選びます。 
(2) [プロパティ]をクリックします。 


6.(1) 「次の IP アドレスを使う」を選びます。 

(2) 「 IP アドレス」に 「192.168.1. xxx 」（「 xxx」CK 2〜19、51〜254の任意の値。パソコンのときは51〜99を推奨) 
と入力します※。 

(3) 「サブネットマスク」に「255.255.255.0」と入力します。 

⑷「デフオルトゲートウェイ」に「192.168.1.1」と入力します。 

⑸「優先 DNS ザーパー」に「192.168.1.1」と入力します。 

(6) [ OK ] をクリックします。 

※一時的に設定を変更するときは、変更前の設定をメモしておくことをお勧めいたします。 

※複数の機器に設定するときは、機器同士が重複しない値を入力してください。 



\-/ 

2 3 4 


7. [閉じる]をクリックし、すべての画面を閉じます。 
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6.3.2.2 Windows Vista 


1. 「スタート」ボタンをクリックし、「コントロールパネル」をクリックします。 


静 


h 

'if 


スマートビジネスリソース 

検粟 

Windows RAX とスキャン 

最近使った項目 ► 

Windows ミーティングスペース 

コンピュータ 

Windows フォトギヤラリー 

ネットワーク 

ペイント 

搬先 

(2) 

Windows Live Messenger ダウン□—ド 

コント□ールパネル 


既定®プログラム 

すぺてのプログラム 

〜レプとサポート 



検索の開始 m 




2. 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。 

※クラシック表示画面の場合は、「ネットワークと共有センター」をダブルクリックします。 


; |H t コント D — JU パネ』レ> 



金 システムと 〆 ンデナンス 
Windows 

八ックァップ成 

» せ丰ユリティ 

里新ブ D グラム®®炤 
セキ: UJ テイ次奴の S 唸 
^ wimjows ファイアウオール [ E よる ？□ 
— クラム j の许苟 



ネ^トワークとイ>5?—ネヴト 
インター寧ットハ^ 

| ■夺ッ トつーク ODy ； 或とタスクの表系 1 


J / 八 ■ドゥエアとサゥンド 

m 末たは他めメディ:？の皂 ft 丙生 

プリンタ 

マウス 




(tm ユ-ザ-: F: 

變3 ，ュ-ザ- 

r ( デスクト呀： 
デスクトタ: 

攻 5£色㈣變 
圓_解姻 


£ ^ Hit . 雪落 

： Ty キ-ポ-ド有 

撕ティ ; c 



そ® 
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3. 「ネットワーク接続の管理」をクリックします。 


<< 本ットつークと共有センター 


タスク 

コンピュータとデ/【イス®表 
示 

ネツトフークに接続 

フイヤレスネが卜つーク©音 
理 

接綾またはネットワークのセ 
ツ トアップ 

ネットフ-ク接綾の萏理 
診断と修復 


木ツトつークと托有センタ' 


:編 = 

lESU 芒れてじ 

(このコンピュータ） 


C. 獻 U 古れていない^ガトワーク（パプリックネ 
アクセス 限0れた接侯 


□-カノレエ g ア拐 



m 共有と探索 

ネットワーク琛索 〇 カスタム 

フアイ 〇 有効 


4. r 口ーカルエリア接続」を右クリックして「プロパティ」を選択します。 


〇〇 1'^ 


«ネヴトつークとイン今ーネ^卜*ネットワーク接较 


‘ ' 論-^技—^於 ■ -■■ 


zornwm 


名前 状態 デバィス名 

LAN または高速 インターネ^卜 （2). 




□-カルエリア接続 
M されていないネットフ_<： 
IntelfRlPRO/lDOO PL Netwc 


接耪 ネットワークのカテゴリ 

ワイVレスネ y トワ-ク接続 

されて U 袤ぜん^ 


I 1' ワイ 

; mw： 

I W __ 息 n _ 


{加- ドパン HI } 




ブ□ードパンド接綾 
切浙 

WAM. ミニポート (PPPOE) 


( 2 ) 


1355 [~ TS ( B ) 

状攜⑽ 

m{A) 

シ3—卜かソト辦成ほ） 

麵剛 

名前の変更必） 


プ〇パティ CB ) 


5. 「ユーザーアカウント制御」が表示されます。 
[続行]をクリックします。 
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ip アドレス ( D : 

サブネット マス m : 
デフォルトゲ-トウ:[イ必 


6. 「インターネット フロ ト コル パージョン 4( TCP / Pv 4)」 を選び、 [フロ パテイ]をクリックします。 


每 □— カルエリア^のプロパティ 


圓 


ネットワ-ク运有|_ 


接続®方法: 


Intel(R) PRO/IOOO PL Network Connection 


梅觸… 


こ ( D 掊続は次 ( D 頂目を使用します⑼： 


0 Microsoft ネットワーウ用クライアント 

0 BQoS パケルス的 ユーラ 
0 ^ Microsoft ネットワ-ウ用ファイルとプリンタ共有 
0 インタ ー ネットプ□トコルパージョン 6 ( TCP / lPv 6 j 

一 C 1"] 

M 丄 LinK-Layer Fopoiogy Discovery Mapper I/O Driver 
0 i Link-Layer Topology Discovery Responder 


匸インストール ( n )... ] ! mm ) (2)[ プロパティ⑻ 


伝送制御プロト]ル/インターネットプロト]ル。相互掊続されたさまざまな 
ネットワーウ間の通言を提供す^既定のワイドエリアネットワーウプ□卜] 
ルです。 


0 K | I キやンセル 


(1) 「次の IP アドレスを使う」をクリックします。 

(2) 「卩アドレス」に「192.168.1ガ乂」（1\乂乂」には2〜19、51〜254の任意の値。パソコンのときは51〜99を推奨) 
と入力します※。 

(3) 「サブネットマスク」に「255.255.255.0」と入力します。 

(4) 「デフオルトゲートウェイ」に「192.168.1.1」と入力します。 

⑸「優先 DNS ザーパー」に「192.168.1.1」と入力します。 

(6) [ OK ] をクリックします。 

※一時的に設定を変更するときは、変更前の設定をメモしておくことをお勧めいたします。 

※複数の機器に設定するときは、機器同士が重複しない値を入力してください。 


インターネットプロトコ ル パージョン 4 〔 TCP/IPV4) のプ□パテイ 


It Ifegbl 


lira 加 IP アドレスを使う^): 


全般 


ネットワーウでこ®裸能がサポートされて C %埸合は、 IP 詨定を自劻的[こ取得！^ことがで 
きまもサポートされて0な0場含は、ネットワーウ音理者に適切な IP 設定を問0合わせ 
てくださ U 

© IP アドレスを自勒的に取得 tS ( Q ) 


DNS サーバーのアドレスを自劻的に取得 t る (i) 

DNS サーバー①アドレスを使う (I): _ 

優先 DNS サーバ -(£): (5}[ 192 . 168 . 1 . 1 ] 

代替 DNS サーバー⑻： 

[ 詳細設定 ( VI . j 


(6) I ok i ] r キやンセル ] 


8. [閉じる]をクリックし、すべての画面を閉じます。 


192 

.168 . 

1 

.51 

255 

. 255 . 

255 

. 0 

192 

.168 . 

1 

.1 


\J- .\J# 

2 3 4 

/l% rL _f\ 
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6.3.2.3 Windows XP 


1. 「スタ ート」 — 「コントロー ルパネル」をクリックします。 



2. 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 

ファイル ( E ) 編集 (£) 表示 M お気に入.鳴) 

Q 戻る ▼ 〇 ▼ 多| P 検索 廢 

アドレス(叫 ひ コント,口-ルパネル 


※クラシック表示のときは、「ネットワーク接続」を 
ダブルクリックし、手順4に進みます。 

3. 「ネットワーク接続」をクリックします。 


. ネ，トワークとインターネ，卜接篇 


ファイル ( E ) 編集 (£) 表示⑽お気に入り⑻ 


Q 戻る'」 虔 p 検索 造 




ールパネル 


コン 
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4. 「口ーカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 


ネ？トワー5格 S 


囚㈣ 


ファイル© 偏集® 表示⑽お気[こ入り込）ツ-ル C 
Q 戻る ▼ ❺ ▼ 淺^ 3 検索 ら フオルタ 


アドレス® 免 ネットワ-ク接続 



口ーカルエリア接続 
w 効 

itel 21140 -Based 


無妫にす娜 

状態(出 

修 m ® 


ブリッジ接続© 


シヨ-トカットの作成® 

削除 ( n ) 

名前の変更 ( M ) 


プロパティ® 


© 


5.(1) 「全般」タブをクリックします。 

(2) 「インターネットプロトコル ( TCP / IP ) 」を選びます。 

(3) [プロパティ]をクリックします。 
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6.(1) 「次の IP アドレスを使う」をクリックします。 

⑵ 「 IP アドレス」に 「192.168.1_ xxx 」（「 xxx 」 には2〜19、51〜254の任意の値。パソコンのときは51〜99を推奨) 
と入力します※。 

(3) 「サブネットマスク」に「255.255.255.0」と入力します。 

⑷「デフオルトゲートウェイ」に「192.168.1.1」と入力します。 

(5) 「優先 DNS ザーパー」に「192.168.1.1」と入力します。 

(6) [ OK ] をクリックします。 

※一時的に設定を変更するときは、変更前の設定をメモしておくことをお勧めいたします。 

※複数の機器に設定するときは、機器同士が重複しない値を入力してください。 



7. [閉じる]または [ OK ] をクリックします。 
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6.3.2.4 Mac OS X 


ご注意 

-表示される画面は Mac OS のバージョンによって異なります。 
-以下の手順では 、 Mac OS X (10.4) の画面で説明しています。 


1. 「アップルメニュー」—「システム環境設定」をクリックします。 
プレビューファイル編集 


■ 

□□こ© 


Mac について 
フトウ1ア ■ アップデート... 
05 X ソフトウ I ア ... 


システム環境設定.. 


Jock 

場所 

最近使った項自 


I 


► 


► 


プレビューを強制終了 

スリープ 
再起動~ 

システム終了. 


2. 「インターネットとネットワーク」の「ネットワーク」をクリックします。 
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3.(1) 「表示」から「内蔵 Ethernet 」 を選びます。 

⑵「 TCP / IP 」タブをクリックします。 

⑶ 「 IPv 4 を設定」から「手入力」を選びます。 

(4) 「1卩アドレス」に「192.168.1心乂」（1^^」には2〜19、51〜254の任意の値。パソコンのときは51〜99を推奨) 
と入力します※。 

(5) 「サブネットマスク」に「255.255.255.0」と入力します。 

(6) 「ルーター」に「192.168.1 .1 」と入力します。 

(7) 「 DNS サーバ」に「192.168.1.1」と入力します。 

(8) [今すぐ適用]をクリックします。 

※一時的に設定を変更するときは、変更前の設定をメモしておくことをお勧めいたします。 

※複数の機器に設定するときは、機器同士が重複しない値を入力してください。 


©© 〇_ ネットヮ-ク 

〔< ► 丨〔すへ x 在 is 示| 


a 


ネットワーク理揆：自 is 



3 


表示： I 内蔵 Ethcrn^i 


ml ' 1 变更で连ないよ3にす丢にはカギをクリックします，シスタント■ノ今すぐ通用 


4. [適用]をクリックします。 



设定©変更を適用しますか？ 


( 遍用しない1 { キャンセル > i - mm ^ I 

0 
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第 7 章:製品仕様 


型番 

MZK - SP 300 N 2 

無線部仕様 

対応規格 

IEEE 802.11 n . IEEE 802.11 g . IEEE 802.1 1 b 

チヤンネル数 

1 〜 13 ch 

周波数帯域 

2.4 GHz 帯（2,41 2 〜2,472 MHz ) 

伝送速度 

IEEE 802.1 In (40 MHz ) :最大300 Mbps 

IEEE 802.11 g : 54、48、36、24、18、12、9、 6 Mbps 

IEEE 802.11 b : 11、 5.5、 2、 1 Mbps 

伝送方式 

IEEE 802.11 n : 直交波周波数分割多重変調 ( OFDM 方式） 

IEEE 802.11 g : 直交波周波数分割多重変調 ( OFDM 方式） 

IEEE 802.11 b : 直接拡散型スペクトラム拡散 （ DSSS 方式） 

アンテナ利得 

2 dBi 

アンテナ 

内蔵アンテナ2本 (2 T 2 R ) 

アクセス方式 

インフラストラクチヤモード 

自動無線設定機能 

WPS 

セキュリティ 

WPA 2- PSK (暗号化方式: AES ) 

WPA-PSK ( 暗号化方式: TKIP ) 

WPA - PSK (暗号化方式: AES ) 

WEP (キー 長： 64 bit /128 bit 、 キーフオー マツ ト： ASCII / Hex ) 

無効（暗号なし） 

有線部仕様 

対応規格 

IEEE 802.3 u (100 BASE - TX ) 

IEEE 802.3 i ( IOBASE - T ) 

インターフェース 

RJ -45 ポート X 2( LANX 2 )、USB 2.0 (Type A ) ポート 

伝送速度 

1 00 /10 Mbps (才一トネゴシエーシヨン） 

ネット ワー クケ ー ブル 

100 BASE - TX : カテゴリ5以上 

10 BASE - T : カテゴリ3以上 

ソフトウヱア仕様 

LAN 設定 

固定 IP アドレス（手動設定） 

DHCP サーバ(有効/無効） 

対応 プロトコル 

TCP / IP 、 IPP 、 LPR、Raw 
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ハ ー ドウエア仕様 

ハードウエアスイツチ 

WPS ボタン、 Reset ボタン 

LED 

Power 、 WPS、Wireless 

消費電力 

最大約 2.3 W 

電源 

DC 5 V 1 A 

外形寸法 

約 75.0( W ) x 28.8( H ) x 65.6( D)mm ※突起部を除く 

重量 

約 60 g 

動作時環境 

温度: 〇〜 40 °C 

湿度：1〇〜90% (結露なきこと） 

保存時環境 

温度：-20 〜 60 °C 

湿度：1〇〜90% (結露なきこと） 

その他 

対応プリンタ 

USB 2.0/1. 1を搭載したプリンタまたは複合機 

対応 0 S 

Windows 7 (32 bit /64 bit)/Vista (32 bit /64 bit)/XP 

Mac OS X 10.6/10.5/10.4 (CPU : Intel/PowerPC support ) 

各種設定方法 

WEB ブラウザ、 Windows 用ユーテイリテイ 

保証期間 

1 年間 


■注意事項 

※〜日日ブラウザによる設定の際に、一部のブラウザでは正常に表示できない場合があります。 

※プリンタとの双方向通信は、ューティリティをインストールした Windows 7/ Vista / XP のみサボートします。 

を利用するためには、接続する Wi - Fi 機器も WPA または WPA 2 に対応している必要があります。 
※ WPS を利用するためには、接続する W 卜 Fi 機器も WPS に対応している必要があります。 

※表示の数値は、 Wi - Fi 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 
※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。最新情報は、弊社ホームページ 
( http :// www . planex . cojp ) を參照ください 0 
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第 8 章:お問合せ先 


•サボート Q & A 情報 ( FAQ 、 よくある質問と答え） 

ご質問の前に、まずサポート Q & A 情報をご覧ください。 
お問い合わせの情報が掲載されているかお確かめください。 
http :// raq . planex . co . jp / 


•オンラインマニュアル 

最新版のマニュアルを参照できます。 

http :// www . planex . co . jp / support / download / index manual.shtml 


•技術的なお問い合わせ■修理に関するお問い合わせ 
製品購入後のご質問は、弊社サボートセンターまでお問い合わせください。 

豊富な知識をもったサボート技術者が、お客様の問題を解決いたします。 

<お問い合わせフォ_ム> 
http :// www . planex . cojp / support / techform / 

受付:24時間 

<サボート ダイヤル> 

0570-064-707 

受付：月〜金曜日、10〜12時、13〜17時(※祝祭日および弊社指定の休業日を除く) 


< FAX > 
03-5766-1615 
受付:24時間 


•弊社製品の追加購入 〈PLANEX DIRECT ) 

弊社製品のご購入は、販売店様または PLANEX DIRECT まで。 

ケーブル1本からレイヤ3スイッチまで、お客様が探しているものが見つかります。 
http :// direct . planex . cojp / 
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•製品に関するお問い合わせ〈ご質問/お見積もりフォーム〉 

製品購入前のご相談や、ご質問は弊社専任アドバイザーにお任せください。 
ネットワーク導入やシステム構築■拡張など、お客様のお手伝いをいたします。 
http :// www . planex . cojp / lan.shtml 


•その他 

その他のお問い合わせ先は、弊社ホームページからお確かめください。 
http :// www . planex . cojp / 


上記内容は2011年6月現在の情報です。 

内容は予告なく変更または削除される場合があります。ご了承ください。 
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第 9 章:索引 
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•プラネックスコミュニケーシヨンズ、 PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーシヨンズ株式会社の登録商標です。 

• Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Mac は、 Apple Inc . の登録商標です。 

•その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 

•ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。 



